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Image 1 CROSILUX 1.0 – Montage sur dalle – Profilé renforcé 

 

 

Image 2  CROSILUX 1.0 CURVE LINE – Montage sur dalle Profilé renforcé 
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Les cales POM CN1900210 sont positionnées dans le même axe que les appuis POM à intervalle de 200mm. Les appuis POM ont une largeur de 50 mm ( 5 pièces / ml).
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Les cales POM CN1900210 sont positionnées dans le même axe que les appuis POM à intervalle de 200mm. Les appuis POM ont une largeur de 50 mm ( 5 pièces / ml).
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Image 3 CROSILUX 1.0 – Montage en nez de dalle – Profilé renforcé 

 

 

Image 4    CROSILUX 1.0 – Montage en nez de dalle avec tôle d’habillage- Profilé renforcé 

 
 

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine

PASCAL PROVOT
Texte tapé à la machine
Les cales POM CN1900210 sont positionnées dans le même axe que les appuis POM à intervalle de 200mm. Les appuis POM ont une largeur de 50 mm ( 5 pièces / ml).
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Les cales POM CN1900210 sont positionnées dans le même axe que les appuis POM à intervalle de 200mm. Les appuis POM ont une largeur de 50 mm ( 5 pièces / ml).
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GUIDE DE MONTAGE DU PROFILE CROSILUX 2.0

Les appuis POM sont disposés au fond 
du profil avec un intervalle de 250 mm.
La largeur de l’appui POM est de 50 mm 
(4 pièces / ml).







CROSILUX 1.0

250 mm (0,6 kN)

125 mm

250 mm (0,6 kN)

125 mm



CROSILUX 2.0

100

200 mm en ERP (1,0 kN)

Fixation tous les 100 mm : 1,7 kN (stade)

250 mm en ERP (1,0 kN)
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