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pour l‘extérieur
Matériau

Hauteur max.
hors sol

Profil de
tube

Nombre 
de mâts

Mât   
Ø mm 

Dispositif de hissage
Potence Nom Page

extérieur intérieur Manivelle Serrure

Aluminium

12 m ovale 1 160 x 130 • option • option STRATO 16/17

12 m conique 1
100/60 ou 
135/60

• • option TORNADO 18/19

10 m cylindrique 1 75 ou 100 • • • option PRESTIGE 20-22
10 m cylindrique 1 75 ou 100 • • option PIRAT 23/24
10 m cylindrique 1 75 ou 100 • • SIGNAL 25
10 m cylindrique 1 75 ou 100 • JUNIOR 26

15m étagé 2 oder 3
en bas 150 ou 100, 
en haut 

• MONARCH 27

8 m étagé 2 en bas 75, en haut 60 • SPORT 28
8 m étagé 2 en bas 75, en haut 60 • JUMP 29
8 m cylindrique 1 75 • TURNIER 30
8 m cylindrique 2 en bas 75, en haut 60 • SPRINT 31
5,25 m cylindrique 3 50 • HOBBY 32

Acier  
inoxydable

10 m cylindrique 1 76 ou 102 • • SCIROCCO 33
10 m cylindrique 1 76 ou 102 • • option MISTRAL 34/35

PRV

18 m conique 1 115/65 ou 135/65 • WIKING 36

12 m conique 1
115/65 ou 135/65
 ou 175/65

• LASSE 37

18 m conique 1
115/65 ou 135/65 
ou 175/65

• • option FINN 38/39

18 m conique 1
115/65 ou 135/65 
ou 175/65

• • • option SWAN 40/41

Sommaire des produits
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MÂTS PORTE CALICOTS pour l‘extérieur

Sommaire des produits
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Matériau
Max. hauteur 
hors sol

Profil de
tube

Nombre de 
mâts

Mât 
Ø mm    

Dispositif de hissage
Verrouil-
lage

Potence 
hissable

Nom Page
extérieur intérieur Manivelle

Aluminium

10 m cylindrique 1 100 • • • option
PRESTIGE 

HIGH LIGHT
42/43

10 m cylindrique 1 100 • • • • PRESTIGE LUX 44

10 m cylindrique 1 100 • • option LED Line 45/46

10 m conique 1
135/76 ou 
165/76

• • CUMULUX 47

Matériau
Max. hauteur 
hors sol

Écartement 
maxi entre les 
deux mats

Section de mât
Mât 
Ø mm    

Dispositif de hissage Verrouil-
lage

Dimension
max. du 
calicot

Nom Page
extérieur intérieur Manivelle

Aluminium 7 m 10 m cylindrique 100 • • 5 qm TAIFUN 48

Acier 7 m 14 m cylindrique 140 • • 5 qm ORKAN 49

Aluminium 7 m 11 m oval 160 x 130 • • 5 qm
STRATO

TRANSPARENT
50/51

Aluminium 7,5 m 11,5 m oval
175 x 152 ou
130 x 141 

• option • 8 qm INFO POINT 52-55

Matériau Longueur max. Largeur max.
Profil
Ø mm

Dispositif de hissage
Fixation 
du calicot

Nom Page

Aluminium 11 m 10 m 75 x 53 Manivelle Oeillets et clip SIGNUM 56/57

Aluminium 6 m 6 m 50 Oeillets et clip FRAME 58/59

Aluminium 4 m 1 m 100 Manivelle, verrouillable% Oeillets 
PRESTIGE 

FRONT
60

Acier inoxydable 6 m 1,6 m Ressorts de 
tension WTA 1 61

Acier inoxydable 10 m 1 m Manivelle Barre WTA 2 62

Acier 10 m 1,5  m 100 Taquet Barre WBA 1 63

Acier inoxydable 6 m 1 m Manivelle Barre WBA 2 64

Aluminium 6,8 m 4 m 75 Manivelle, verrouillable Oeuillets
PRESTIGE 

PLUG 
65

MÂTS PORTE CALICOTS pour façades
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Sommaire des produits
MÂTS MOBILES pour l‘intérieur et l‘extérieur

D#-%/4'-%/)F.(#-%-),'%.1;&+:%2)+0%(#-
;";,#/#,'-%)+%#:2)-.'.),-%'#/2)0&.0#-9
L#-%/4'-%,#%-),'%2&-%=.:;-%&+%-)(K%/&.-%1#-
-A-'B/#-%1#%=.:&'.),%)0.*.,&+:%)==0#,'%(&
2)--.F.(.';%1E.,-'&((#0%$#-%/4'-%/)F.(#-%
J+-?+E@%f%/9%D#%/)1B(#%ZQ6In%2&0%#:#/<
2(#%)==0#%+,#%-'&F.(.';%2)+0%(E+'.(.-&'.),%@%
(E.,';0.#+0K%@%(E#:';0.#+09%.(%=&+'%+'.(.-#0%1#-%
2).1-%#,%2(+-%2)+0%(#-%=.:&'.),-%2)+0%";>.$+(#%
a5PYQDQ8bK%2)+0%2(&?+#-%1#%2.#00#%a^HO!<
GP6b%)+%2&0%F&$%@%$&.(()+:%ahHhO!GP6K%
UHR!GP6b9

KA
aF&-$+(&,'#b

Z
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M
a&,'.<".F0&'.),b

G
a=),'#b

Embases pour mâts

KI/KIK
aF&-$+(&,'#b

Matériau Mât Ø Hauteur max.
de mât

Désignation Type Page

Plastique 75 8 m Manchon au sol LK 76
Alu/plastique 75 8 m Manchon au sol à double paroi L 76
Alu/plastique 75/100 10 m Manchon au sol avec clavette de guidage en plastique Z 77
Alu/acier/
plastique

75/100 10 m
Manchon au sol avec bague excentrique pour ajustage du mât
Couvercle en fonte quand le mât n‘est pas utilisé

M 77

Couvercle en fonte 70-150 15 m Support au sol avec fixation par clavette et couvercle en fonte G 78

Acier 75/100 10 m
fixé à l‘extérieur de l‘embase du mât, basculante et ajustable, 
amovible

KA 78

Acier 75/100 10 m fixé à l‘intérieur de l‘embase du mât, basculante et ajustable KI 79

Acier 75/100 10 m
fixé à l‘intérieur de l‘embase du mât, basculante et ajustable
peut être basculé sur 4 axes, amovible

KIK 79

Acier 100 10 m Cheville au sol avec embase type M EM 80
Acier 100 10 m Cheville au sol avec embase basculante EK 80
Acier jusqu‘au 400 15 m Fourreau à sceller avec couvercle pour des arbres de Noël, etc. BS 81

EMBASES pour mâts

D&%*&//#%1."#0-.=.;#%1E#/F&-#-%5!6678
*&0&,'.'%(&%-'&F.(.';%1#-%/4'-9%I#%(&%=.:&'.),
-./2(#%#,%2(&-'.?+#%aDob%)+%#,%&(+/.,.+/
apb%".&%(&%=.:&'.),%5%&"#$%F&*+#%#:$#,'0.?+#

#'%(&%=.:&'.),%1#%'A2#%G%#,%=),'#%J+-?+E&+:
=.:&'.),-%?+.%2#0/#''#,'%+,#%.,-'&((&'.),%'0B-
-./2(#%1#-%/4'-K%5!6678%)==0#%+,#%*&//#
"&0.;#%1E#/F&-#-9%D#-%$>#".((#-%1#%=.:&'.),%

&+%-)(%1#%'A2#%H5%#'%Ho%-),'%2)-;#-%&+%-)(%
-&,-%/&--.=%F;'),%)+%-$#((#/#,'9

LK/L
aq)+00#&+%@%
-$#((#0b

FIXATIONS POUR PLUSIEURS MÂTS

D#-%/4'-%2#+"#,'%V'0#%$)/F.,;-%#,%*0)+2#
#,%$>).-.--&,'%1#-%=.:&'.),-%1.==;0#,'#-9%D#-
$),-'0+$'.),-%0)F+-'#-%#,%&$.#0%2#0/#''#,'%+,
2)-.'.),,#/#,'%#,%;"#,'&.(%)+%#,%$#0$(#%&"#$
/4'%$#,'0&(9%L#-%=.:&'.),-%2)+0%2(+-.#+0-%/4'-
2#+"#,'%V'0#%+'.(.-;#-%&"#$%(#-%1.==;0#,'-
/4'-%5!6678

Matériau
Max. hauteur 
hors sol

Profil de
tube

Nombre de 
mâts

Mât 
Ø mm    

Potence Fixation Nom Page

Aluminium/
acier

4 m cylindrique 40 option
Platine, support au sol 
traversable ou en terre

VARIO 66/67

Acier/alumi-
nium

6 m cylindrique jusqu‘à 2 60 option Support mât traversable MOBILIS 68

Acier inoxydable/
aluminium

6 m cylindrique jusqu‘à 2 60 option
Support mât traversable en 
acier inoxydable

MOBILIS 

INOX
69

Aluminium 5,5 m cylindrique jusqu‘à 2 75/100 non Socle avec soufflerie WINDY 70

FIXATIONS DE MÂTS MOBILES pour l‘intérieur et l‘extérieur 
Matériau Pour des mâts avec une 

hauteur maxi hors sol
Pour mât 
Ø mm    

Forme Lar-
geur

Profon-
deur

Hau-
teur Poids Nom Page

Acier 7 m 75 ou 100 Carrée 1,0 1,0 0,45 Pierres ou plaques en béton PERAGON 71
Acier 5 m 75 Carrée 0,6 0,6 0,57 Sable, caillou etc. TETRAGON S 72
Acier 8 m 75 Carrée 1,15 1,15 0,57 Sable, caillou etc. TETRAGON L 72
Acier 8 m 75 Hexagone 1,18 1,0 0,57 Sable, caillou etc. HEXAGON 73

Matériau Nombre max. de mâts Pour mât  Ø mm    Hauteur max. mât milieu Hauteur max. mât latéral Nom Page
Acier 8 + 1 75, 100 9 m 9 m SPI-Z 74
Acier 6 + 1 75 8 m 8 m RONDELL-Z 75

BS
aq)+00#&+%@%
-$#((#0b

EM
aL>#".((#%1#%
-)(%5b

EK
aL>#".((#%1#%-)(%
F&-$+(&,'#b
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Sommaire des produits 

ACCESSOIRES 

7,%1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%1#%>&+'#%?+&(.';%#-'
$#0'&.,#/#,'%(E;(;/#,'<$(;%1E+,%/4'9%
5!6678%)==0#%2)+0%(#%/),'&*#%+(';0.#+0%1#-%
1.-2)-.'.=-%-./2(#-%1#%>.--&*#%#:';0.#+0-%aU_NK

U_%cK%U_%rb%#'%1#-%1.-2)-.'.=-%1#%>.--&*#
#:';0.#+0-%1#%>&+'#%?+&(.';%aU_%[Mb9

Matériau pour mât Ø mm Hauteur max.
de mât

Désignation Type Page

Alu/plastique 55 jusqu‘à 100 10 m Kit de potence universelle UDF 90
Alu/plastique 75 ou 100 10 m Kit de potence universelle DF 90
Alu/plastique universel 15 m Dispositif universel de hissage, extérieur avec 

elément de serrage
HV 1 90

Alu/plastique universel 15 m Dispositif universel de hissage, extérieur avec 
taquet

HV 0 91

Plastique 75 jusqu‘à 100 15 m Dispositif universel de hissage, extérieur avec 
élément de serrage, verrouillable

HV 9 91

Acier inoxydable universel 15 m Dispositif lourd de hissage, extérieur avec 
manivelle

HV 23 91

D#-%2)'#,$#-%5!6678%2#+"#,'%V'0#%&1&2<
<';#-%-./2(#/#,'%-+0%1#-%/4'-%#:.-'&,'-
2#0/#''&,'%+,%F),%&==.$>&*#%/V/#%-E.(
,E%A%&%2&-%1#%"#,'9

MÂTS DÉCORATIFS

_).$.%(#-%/4'-%&220)20.;-%2)+0
(&%*&//#%1#-%-+22)0'-%5!6678%

Matériau Mâts Ø mm Hauteur max.
de mât

Dispositif de hissage Type Page

Acier inoxydable 40 ou 50 3 m Extérieur FSE-H 88
Acier inoxydable 20, 30, 40 ou 50 3 m Oeillets, mobiles FSE-O 88
Aluminium 40, 50, 75 ou 100 3 m Extérieur FSA-H 89
Aluminium 20, 30, 40 ou 50 3 m Oeillets, mobiles FSA-O 89

2)+0%/4'-%/+0&+:%#'%.((+/.,;-9%Q(-%-),'
1.-2),.F(#-%#,%&$.#0%)+%&(+/.,.+/9

14 15

SUPPORT DE MÂTS POUR TOIT

8'&F(#-K%(#-%-+22)0'-%1#%').'%5!6678%2#0<
</#''#,'%1#-%.,-'&((&'.),-%-2;$.&(#-%1#%/4'-

#,%2)-.'.),%>)0.`),'&(#%)+%"#0'.$&(#%-+0%(#-%').'-9

Matériau Mât Ø mm Longueur max. de mât Désignation Type Page

Acier
75 und 100 3,5 m Support universel de mâts pour toit, basculable DS 82
100 und 135 8 m Support universel de mâts pour toit, basculable DKIK 82

SUPPORTS DE DRAPEAU POUR CANDÉLABRES

D#-%$&,1;(&F0#-%)+%1E&+'0#-%2)'#&+:%-),'
.1;&+:%2)+0%=.:#0%1#-%10&2#&+:%1;$)0&'.=-K
2+F(.$.'&.0#-%)+%,&'.),&+:%&11.'.),,#(-9

5!6678%)==0#%(&%*&//#%(&%2(+-
&220)20.;#%&"#$%'0).-%/)1B(#-%#,%&$.#0%)+
&$.#0%.,):A1&F(#9

Matériau Support pour mât  Ø mm Hauteur max. de mât Désignation Type Page

Acier inoxydable 20 1 m Support à drapeau pour mât d‘éclairage EFH 86
Acier 40 1 m Support à drapeau pour mât d‘éclairage VS 1 87
Acier 20 1 m Support à drapeau pour mât d‘éclairage VS 2 87

Matériau Mât Ø mm Hauteur max. de mât Désignation Type Page

Aluminium 75 et 100 7 m Support universel de mâts muraux WH 83
Acier 75 et 100 9 m Support universel de mâts muraux WZ 83
Acier 160/130 8 m Support de mâts muraux STRATO WS 84
Acier inoxydable 50 et 40 3,0 m Support de mâts muraux ajustable WV 1 84
Acier inoxydable 30 2 m Support de mâts muraux ajustable WV 2 85
Acier inoxydable 20, 30 ou 40 2 m Console en acier inoxydable WE 85
Acier 75 et 100 3 m Support pour drapeaux H 86

SUPPORTS DE MÂTS MURAUX

D#-%-+22)0'-%-./2(#-%2#0/#''#,'%(&%=.:&'.),
-+0%(#-%/+0%1#%/4'-%1#%*0&,1#%(),*+#+0K%1#

1.&/B'0#%fS%)+%cNN%//K%/&.-%;*&(#/#,'%1#
/4'-%2(+-%$)+0'-9

POTEAUX DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS

_)+-%'0)+"#0#`%1E&+'0#-%.,=)0/&'.),-
-+0%(#%$&'&()*+#%1#-%2)'#&+:
7OY!6%IH8QG6

Matériau Ø mm Hauteur hors sol / mm Désignation Type Page
Acier

60, 76 ou 101 900 à sceller et et sur platine
AS 161

81Aluminium AS 171

Acier inoxydable ASE 30
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m STRAT0 TURN A / STRATO RETURN A  
Mât ovale, profil à double cloison, potence hissable, 
dispositif de hissage intérieur avec taquet de drisse ou manivelle

!^0)=.(%@%1)+F(#%$().-),

!G+.1&*#%"#0'.$&(%1+%10&2#&+%2)--.F(#
% 1.0#$'#/#,'%1&,-%(&%0&.,+0#%1+%/4'

!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%.,';0.#+0%&"#$
% '&?+#'%2)+0%10.--#%#,%&(+/.,.+/%

!O&$$)01-%#,%&$.#0%.,):A1&F(#

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!H,%-'&,1&01%&"#$%-+22)0'%F&-$+(&,'%
% #'%0#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0%1+%'+F#
% 2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#%-'&'.?+#
% 2(+-%./2)0'&,'#

!8&$+",%]T%I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%&"#$%
% /&,."#((#%&+%(.#+%1E+,%'&?+#'%2)+0%
% 10.--#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W% c\N%:%cMN%//

" U&+'#+0%>)0-%-)(%W% f<c[%/

"% ^).1-%&+%/B'0#%W% SKN%]*

"% ^).1-%-+22)0'%F&-$+(&,'%W
% ^&0'.#%-+2;0.#+0#% [f%]*
% H/F&-#% MN%]*

"% 8+0=&$#%-'&,1&01%W% %%
% !(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% L)+"#0$(#%#,%&$.#0%.,):A1&F(#

STRAT0 / STRATO K 
Mât ovale, profil à double cloison,
dispositif de hissage intérieur
avec taquet pour drisse ou manivelle

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W%% c\N%:%cMN%//

" U&+'#+0%>)0-%-)(%W% g<c[%/

"% ^).1-%&+%/B'0#%W% SKN%]*

"% ^).1-%#/F&-#%F&-$+(&,'#%W
% ^&0'.#%-+2;0.#+0#%W%%h+0,%\N%]*K%O#'+0,%\S%]*
% ^.B$#%.,=;0.#+0#%W%%h+0,%MN%]*K%O#'+0,%MN%]*

"  q.,.'.),%W% %%
% !(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)'#,$#%s%W% dN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%c%a8'&,1&01b%W
% L),=#$'.),%1+%10&2#&+%#:'#,-.F(#
 D),*+#+0%2)'#,$#W% cSNN%//
% %%%%%%%%%%%0;*(&F(#%1#%cNNN%@%cSNN%//
% %% % 2&0%2&-%1#%cNN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%[%aP2'.),b%W
% %L),=#$'.),%)+0(#'K%)#.((#'-%)+%F)01+0#%
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//

" L)+--.,#'%1#%2.")'#/#,'%1#%>&+'#%?+&(.';

" L)+"#0$(#%1+%/4'%#,%&$.#0%.,):A1&F(#

!^0)=.(%1+%/4'K%1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#'
% ;?+.2#/#,'%").0%8hO!hP

!^)'#,$#%';(#-$)2.?+#%0;*(&F(#%2)+0%
% &1&2'&'.),%@%1.==;0#,'-%10&2#&+:

!I)+F(#%$)+--.,#'%2#0/#''&,'%&+%/4'%
% ')+0,#0%1&,-%(#%-#,-%1+%"#,'

!8&$+",%]T%I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%&"#$%
% /&,."#((#%&+%(.#+%1E+,%'&?+#'%2)+0%10.--#

!8&$+",%<:!S<=T%D&%2)'#,$#%0#')+0,#
% @%(&%2)-.'.),%.,.'.&(#%#,%$&-%1#%"#,'%$&(/#

!O#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0%1+%'+F#

% 2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#%-'&'.?+#

% 2(+-%./2)0'&,'#

ALUMINIUM

KI 160
aH/F&-#%F&-$+<
(&,'#K%-'&,1&01b

Profil de tube

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

Ourlet renfor-

cé avec bor-

dure cousue 

Ø 10 mm, 

en haut et 

en bas avec 

dragonne

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

 

ALUMINIUM

^)//#&+

h&?+#'%2)+0%10.--#

L)+"#0$(#%1#%'&?+#'%2)+0
10.--#K%@%"#00)+.((#0K%#,
&$.#0%.,):A1&F(#

H/F&-#%oQ%c\N

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

54'%&"#$%2)'#,$#

U.--&*#%1+%10&2#&+

L)+"#0$(#%1#%'&?+#'%2)+0
2)+0%10.--#%@%"#00)+.((#0

#,%&$.#0%.,):A1&F(#

5&,."#((#

H/F&-#%')+0,&,'#%oQh

KI T 160
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#%
2.")'&,'#%
-'&,1&01b

Embase

max. 1 m

Mousqueton 

pour

coulisseau

30 - 40 cm

^)+0%(#%'A2#%&"#$%2)'#,$#%
F)01+0#

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm

Mousqueton 

pour

coulisseau

max. 1 m

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm

Bordure 

(latérale) 

insérée dans 

le profi le du 

30 - 40 cm

Bordure 

(latérale) 

insérée dans 

le profi le du 

max. 1 m

Mousqueton 

pour

coulisseau

Bordure 

dans la 

potence

Bordure 

(latérale) 

insérée dans 

le profi le du 

Bordure 

dans la 

potence
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5&,."#((#%a)2'.),b

^)+0%(#%'A2#%&"#$%2)<
'#,$#%';(#-$)2.?+#m%
F)01+0#



!^0)=.(%$),.?+#%*&0&,'.'%+,#%*0&,1#
% 0;-.-'&,$#

!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%.,';0.#+0%&"#$
% '&?+#'%1#%-;$+0.';%2)+0%10.--#%#,%
% &(+/.,.+/%

!O)+(#''#%1)+F(#%1&,-%(&%'V'#%1#%/4'%
% 2)+0%>.--&*#%-&,-%#==)0'-

!I#-%2).1-%20)'B*#,'%(#%10&2#&+%#,

% $&-%1#%*0&,1%"#,'%#'%*&0&,'.--#,'%+,

% >.--&*#%&.-;

!I#-%0&$$)01-%#,%2(&-'.?+#%1#%>&+'#%
% ?+&(.';

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!^)'#,$#%>.--&F(#%@%/),'#0%+(';0.#+0#<
% /#,'%a&20B-%&").0%$>&,*;%(&%'V'#%1#
% /4'%b

!P2'.),W%O#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0%1#
% '+F#-%2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#%%%

% -'&'.?+#%2(+-%./2)0'&,'#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%%!(+/.,.+/K%H6%!Z%\N\N%

" 54'<s%a#,%F&-m#,%>&+'b%W
U&+'#+0%>)0-%-)(%\%<%g%/%W%%%cNNm\N%//
U&+'#+0%>)0-%-)(9rKcNKc[%/%W%cMSm\N%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W

% \%<%g%/%W% t%[K[%]*
% rK%cNK%c[%/%W% t%MKS%]*

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%%
% % &,'>0&$.'#

"% rK%cNK%c[%/%#,%-;0.#%;?+.2;%1E#/F&-#
% F&-$+(&,'#%oQ

TORNADO
Mât conique, 
dispositif de hissage intérieur
 !^0)=.(%$),.?+#%*&0&,'.'%+,#%*0&,1#

% $&2&$.';%#,%$>&0*#%%2)+0%$),=#$'.),%
% 1+%10&2#&+
!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%.,';0.#+0%&"#$
% '&?+#'%1#%-;$+0.';%2)+0%10.--#
!O)+(#''#%1)+F(#%1&,-%(&%'V'#%1#%/4'%
% 2)+0%>.--&*#%-&,-%#==)0'-
!I#-%2).1-%20)'B*#,'%(#%10&2#&+%#,%
% $&-%1#%*0&,1%"#,'%#'%*&0&,'.--#,'%+,
% >.--&*#%&.-;
!O&$$)01-%#,%2(&-'.?+#%1#%>&+'#
% ?+&(.';
!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01
!P2'.),W%O#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0%1#%
% '+F#%2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#
% -'&'.?+#%2(+-%./2)0'&,'#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%%!(+/.,.+/K%H6%!Z%\N\N

" 54'<s%a#,%F&-m#,%>&+'b%W
U&+'#+0%>)0-%-)(%\%<%g%/%W%%%%%%cNNm\N%//
U&+'#+0%>)0-%-)(%rKcNKc[%/%W%cMSm\N%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W
% \%<%g%/%W% % t%[K[%]*
% rK%cNK%c[%/%W% t%MKS%]*

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% 5&';0.&+%2)'#,$#%W% !(+/.,.+/%

" ^)'#,$#%s%W% [N%//

" D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//
% % %%%%%%%O;*(&F(#%1#%cNNN%@%cSNN%//
% % 2&0%2&-%1#%cNN%//

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%%
% % &,'>0&$.'#
% % &"#$%-+22)0'%1#%2)'#,$#

"% rK%cNK%c[%/%#,%-;0.#%;?+.2;%1E#/F&-#
% F&-$+(&,'#%oQ

TORNADO A
Mât conique,
dispositif de hissage intérieur,
potence hissable

ALUMINIUM

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes
max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm

ALUMINIUM

^)//#&+%&"#$%2).1-

^).1-%.,=;0.#+0

!$$B-%@%(&%10.--#

_#00)+.((&*#%2&0%$(;

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

^)//#&+%&"#$%2)'#,$#

^).1-%.,=;0.#+0

!$$B-%@%(&%10.--#

_#00)+.((&*#%2&0%$(;

Embases pour mâts

18 19

KA 100Z 100 M 100

Embases pour mâts

KI/KIK 100

KI/KIK 135

^)+0%\%<%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%r%<%c[%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

EM 100 EK 100

EK 135

G100 

aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,<
'0.?+#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aH/F&-#%#,%
=),'#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aL>#".((#%1#%
-)(%5b

aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

KA 100Z 100 M 100 KI/KIK 100

KI/KIK 135

^)+0%\%<%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(%

^)+0%r%<%c[%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

EM 100 EK 100

EK 135

G100 

aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,<
'0.?+#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aH/F&-#%
#,%=),'#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aL>#".((#%
1#%-)(%5b

aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T



PRESTIGE
Mât, cylindrique, profil à double cloison,
drisse intérieure avec une manivelle

!LA(.,10.?+#K%20)=.(%@%1)+F(#%$().-),

% #'%-'&'.?+#%)2'./.-;#

!L)+(.--#&+:%1&,-%(&%0&.,+0#%2#0/#''#,'

% &+%10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'

!Y()$&*#%1#%0&22#(%#,%-'&,1&01

!5&,."#((#%.,';0.#+0#

!O&$$)01-%#,%&$.#0%.,):A1&F(#

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!^)//#&+:%1#%=)0/#-%1.==;0#,'#-

% #'%1."#0-#-%$)+(#+0-

!^)'#,$#%>.--&F(#%&1&2'&F(#-%+(';0.#+0#/#,'

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W
% U&+'#+0%>)0-%-)(%S<f%/%W%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%)+cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%r%u%cN%/%W%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W%
% %\vf%/%W% t%[KS%]*
% %%%%%g%/%W% t%[KS%]*%)+%t%MKS%]*
% %%%%%%r%/%W% t%MKS%]*%
% %%%%cN%/%W% t%dKS%]*%

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)//#&+%W%% %0),1K%&,'>0&$.'#%%
% %P2'.),W%0),1K%F0+,%)+%2).,'+%F(#+

PRESTIGE A 
Mât cylindrique, profil à double cloison, 
risse intérieure avec manivelle, potence hissable

!54'%$A(.,10.?+#K%20)=.(%@%1)+F(#

% $().-),%#'%-'&'.?+#%)2'./.-;#

!^)'#,$#%';(#-$)2.?+#%>.--&F(#%2)+0

% /),'&*#%'A2#%=)+00#&+

!5),'&*#%@%)#.((#'-%W%2#0/#'%&+

% 10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'

!5&,."#((#%.,';0.#+0#

!!,,#&+%1#%0;*(&*#%20)'B*#&,'%(#

% 10&2#&+%2&0%*0&,1%"#,'

!O&$$)01-%#,%&$.#0%.,):A1&F(#

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!^)//#&+:%1#%=)0/#-%1.==;0#,'#-

% #'%1."#0-#-%$)+(#+0-

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'<s%W
% U&+'#+0%>)0-%-)(%S<f%/%W%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%)+cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%r%u%cN%/%W%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W

% .1#/%^OH8hQGH%2&*#%[N

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)'#,$#%s%W% dN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%c%a8'&,1&01b%W
% % L),=#$'.),%1+%10&2#&+%#:'#,-.F(#
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//
% %%%%%%%%%0;*(&F(#%1#%cNNN%@%cSNN%//
% % 2&0%2&-%1#%cNN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%[%aP2'.),b%W
% %5),'&*#%=)+00#&+K%)#.((#'-%)+%F)01+0#
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//

"% ^)//#&+%W%% %0),1K%&,'>0&$.'#
% % )2'.),W%0),1K%F0+,%)+%F(#+%2).,';

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 

dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, la fi n 
d‘ourlet fermé 
à l`extèrieur

ALUMINIUM ALUMINIUM

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

coulisseau

^)//#&+%&,'>0&$.'#

hV'#%F(#+%2).,'+#%aP2'.),b

_#00)+.((&*#%=#0/;

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

^)'#,$#%&"#$
F)01+0#

5&,."#((#

!,,#&+%1#%0;*(&*#

ALUMINIUM

5&,."#((#

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

20 21

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

KA 75

KA 100
aH/F&-#%

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%\<g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g<cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

L/LK 75

aI)+.((#%1#%
-)(b

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%\<g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g<cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

L/LK 75

aI)+.((#%1#%
-)(b

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b



PRESTIGE RETURN A
Mât avec auto-alignement de la potence

!54'K%1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#'%;?+.2#/#,'%
%% .1#,'.?+#%&+%^0#-'.*#%!%%

!!(.*,#/#,'%2&0=&.'%1#-%10&2#&+:
% #,%$&-%1#%"#,'%=&.F(#%%
!O#--)0'%1#%0&22#(%#,%&$.#0%.,):A1&F(#%
% 2#0/#''&,'%(E&+')<&(.*,#/#,'%1#%(&%
% 2)'#,$#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'<s%W

% U&+'#+0%>)0-%-)(%SK%\K%f%/%W%%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%//%)+%cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%rvcN%/%W%%%%%%%%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W%
% SK%\K%f%/%W% t%[KS%]*
% g%/%W% t%[KS%]*%)+%t%MKS%]*
% r%/%W% t%MKS%]*%
% cN%/%W% t%dKS%]*%

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% hA2#%1#%2)'#,$#%W%5),'&*#%)#.((#'-%
% % )+%)+0(#'
% ^)'#,$#%s%W% dN%//%
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//

"% ^)//#&+%W%% %0),1K%&,'>0&$.'#
% )2'.),%W%0),1K%F0+,%)+%F(#+%2).,';

ALUMINIUM

^)'#,$#%

!,,#&+%1#%0;*(&*#

5&,."#((#%%

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l̀ extérieur

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm

!^0)=.(%1#%'+F#%$A(.,10.?+#

!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%.,';0.#+0%&"#$
% '&?+#'%1#%-;$+0.';%2)+0%10.--#

!5),'&*#%)#.((#'-%2#0/#''&,'%&+
% 10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'

!O)+(#''#%1)+F(#%1&,-%(&%'V'#%1#%/4'
% 2)+0%>.--&*#%-&,-%#==)0'-

!I#-%2).1-%20)'B*#,'%(#%10&2#&+%#,

% $&-%1#%*0&,1%"#,'%#'%*&0&,'.--#,'
% +,%>.--&*#%&.-;

!O&$$)01-%#,%2(&-'.?+#%1#%>&+'#

% ?+&(.';

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!P2'.),W%0#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0%1#

% '+F#%2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#
% 2(+-%./2)0'&,'#

!^)'#,$#%>.--&F(#%&1&2'&F(#%+(';0.#+0#

% /#,'

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W
% U&+'#+0%>)0-%-)(%SK%\K%f%/%W%%%%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%//%)+%cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%r%u%cN%/%W%%%%%%%%%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W%
% SK%\K%f%/%W% t%[KS%]*
% g%/%W% t%[KS%]*%)+%t%MKS%]*
% r%/%W% t%MKS%]*%
% cN%/%W% t%dKS%]*%

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%&,'>0&$.'#
% % )2'.),%W%)"&(#K%F0+,

ALUMINIUM

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

^)//#&+%&"#$%2).1-

^).1-%.,=;0.#+0

!$$B-%@%(&%10.--#

_#00)+.((&*#

22 23

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%S%@%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g%@%cN/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%S%@%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g%@%cN/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

L/LK 75

aI)+.((#%1#%
-)(b

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

PIRAT 
Mât cylindrique,
dispositif de hissage intérieur



ALUMINIUM

PIRAT A
Mât cylindrique, dispositif de hissage 
intérieur, potence hissable

!^0)=.(%1+%/4'K%1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#
% #'%;?+.2#/#,'%").0%^QO!hK%2&*#%[M

!5),'&*#%)#.((#'-%2#0/#''&,'%&+
% 10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'

!^)'#,$#%';(#-$)2.?+#%2)+0%/),'&*#

% =)+00#&+%#,%-'&,1&01
!I#-%2).1-%20)'B*#,'%(#%10&2#&+%#,
% $&-%1#%*0&,1%"#,'%#'%*&0&,'.--#,'

% +,%>.--&*#%&.-;

!P2'.),%W%0#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0
% 2)+0%+,#%$&2&$.';%1#%$>&0*#%-'&'.?+#
% 2(+-%./2)0'&,'#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!
 54'%s%W
% U&+'#+0%>)0-%-)(%SK%\K%f%/%W%%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%//%)+%cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%rvcN%/%W%%%%%%%%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W
% %SK%\K%f%/%W% t%[KS%]*
% g%/%W% % t%[KS%]*%)+%t%MKS%]*
% r%/%W% % t%MKS%]*%
% cN%/%W% % t%dKS%]*

%"%q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)'#,$#%s%W% dN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%c%a8'&,1&01b%W
% % 5),'&*#%=)+00#&+%#:'#,-.F(#
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//
% %%%%%%%%%%%0;*(&F(#%1#%cNNN%@%cSNN%//
% % %%%%%%%%%%%%%2&0%2&-%1#%cNN%//

"% ^)'#,$#%'A2#%[%aP2'.),b%W
% %5),'&*#%=)+00#&+K%)#.((#'-%)+%F)01+0#
 D),*+#+0%2)'#,$#%W% cSNN%//

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%&,'>0&$.'#

ALUMINIUM

^)//#&+

^).1-%.,=;0.#+0

!$$B-%@%(&%10.--#

_#00)+.((&*#

!^0)=.(%$A(.,10.?+#

!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#:';0.#+0%aU_%rb

!5.-#%#,%'#,-.),%&+')/&'.?+#%1#%(&
% 10.--#%&+%F()$&*#%1#%(&%2).*,;#

!^)+(.#%1#%*+.1&*#%&+%2)//#&+%2)+0
% >.--&*#%=&$.(#

!5),'&*#%&"#$%/)+-?+#'),-%2#0/#'%
% '&,'%&+%10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#% %
% /#,'

!O&$$)01-%#,%&$.#0%.,):A1&F(#%#'
% #,%2(&-'.?+#%1#%>&+'#%?+&(.';

!_#00)+.((&F(#%#,%-'&,1&01

!P2'.),%W%0#,=)0$#/#,'%.,';0.#+0
% 2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#%-'&'.?+#
% 2(+-%./2)0'&,'#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W
% U&+'#+0%>)0-%-)(%SK%\K%f%/%W%%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%//%)+%cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%rvcN%/%W%%%%%%%%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W%
% SK%\K%f%/%W% t%[KN%]*
% g%/%W% t%[KN%]*%)+%t%[KS%]*
% r%/%W% t%[KS%]*
% cN%/%W% t%dKN%]*%

"% q.,.'.),% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%&,'>0&$.'#
% %P2'.),W%)"&(#K%F0+,%)+%)"&(#K%F(#+

SIGNAL
Mât cylindrique,
Dispositif de hissage extérieur

ALUMINIUM

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

^)//#&+

q.:&'.),%1+%10&2#&+

I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%F()?+;

I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%)+"#0'

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

24 25

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extérieur

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%S%@%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g%@%cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

L/LK 75

aq)+00#&+%&+%
-)(b

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%
F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%S%@%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g%@%cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

L/LK 75

aI)+.((#%1#%
-)(b

EM 75

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b

EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#
F&-$+(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b



!^0)=.(%$A(.,10.?+#

!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#:';0.#+0%&"#$%
% '&?+#'%#,%2(&-'.?+#%#'%2)+(.#%1#%
% *+.1&*#%aU_%Nb

!^)+(.#%1#%*+.1&*#%&+%2)//#&+%
% 2)+0%>.--&*#%=&$.(#

!5),'&*#%&"#$%/)+-?+#'),-%2#0/#''&,'
% &+%10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'

!O&$$)01-%#,%2(&-'.?+#%1#%>&+'#
% ?+&(.';

!P2'.),%W%0#,=)0'%.,';0.#+0
% 2)+0%+,#%$&2&$.';%#,%$>&0*#%-'&'.?+#
% 2(+-%./2)0'&,'#

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W%
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W
U&+'#+0%>)0-%-)(%SK%\K%f%/%W%%%%%%%%%%%%%%fS%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%g%/%W%fS%//%)+%cNN%//
% U&+'#+0%>)0-%-)(%rvcN%/%W%%%%%%%%%cNN%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W
% SK%\K%f%/%W% t%[KN%]*
% g%/%W% % t%[KN%]*%)+%t%[KS%]*
% r%/%W% % t%[KS%]*
% cN%/%W% % t%dKN%]*%

"% q.,.'.),%W% %
% %!(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c

"% ^)//#&+%W%% %)"&(#K%&,'>0&$.'#
% %P2'.),W%)"&(#K%F0+,%)+%)"&(#K%F(#+

JUNIOR
Mât cylindrique,
Dispositif de hissage extérieur 
avec taquet

ALUMINIUM

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

^)//#&+

q.:&'.),%1#%10&2#&+%

h&?+#'

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

R",$/G)%.)0%.'/&)/#V%T

MONARCH
Mât cylindrique, en deux ou 3 sections,
dispositif de hissage extérieur

!^0)=.(%1#%/4'%2&0%-#$'.),-
!I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#:';0.#+0%aU_%cb
!I0.--#%/.-#%#,%'#,-.),%2&0%(#
% 1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#
!^)+(.#%1#%*+.1&*#%#,%>&+'%2)+0
% >.--&*#%=&$.(#
!5),'&*#%&"#$%/)+-?+#'),-%2#0/#''&,'
% &+%10&2#&+%1#%=()''#0%"#0'.$&(#/#,'
!O&$$)01-%&(+/.,.+/%#'
% 2(&-'.?+#%1#%>&+'#%?+&(.';
!!--#/F(&*#%0)F+-'#%1#-%[%)+%M
% -#$'.),-%1#%/4'
!^0)'#$'.),%&,'.<")(%2&0%(#
% 1.-2)-.'.=%1#%>.--&*#
!H/F&((&*#%$)/2&$'%a/&:9%\%/b
% '0&,-2)0'%-./2(.=.;

;4<4;!^<79!7_S:9%!:;6=7_S:9%T

"% 5&';0.&+%W
% % !(+/.,.+/K%H6%!Z%\NNS%!

" 54'%s%W
% 8#$'.),%.,=;0.#+0#
% a>&+'#+0%>)0-%-)(%g<c[%/b%W%% cNN%//
% a>&+'#+0%>)0-%-)(%cS%/b%W%% cSN%//
% 8#$'.),%/)A#,,#
% a>&+'#+0%>)0-%-)(%cS%/b%W%% cNN%//
% 8#$'.),%-+2;0.#+0#
% a>&+'#+0%>)0-%-)(%g<cS%/b%W%% fS%//

"% ^).1-%&+%/B'0#%W%
% s%%%fS%//%W% t%[KN%]*
% s%cNN%//%W% t%dKN%]*
% s%cSN%//%W% t%\KN%]*

"% q.,.'.),%W% % %
% % !(+/.,.+/%&,)1.-;%&0*#,'K%H\%H"c%

"%%J+-?+@%c[%/%$)/20#,&,'%W%
% %[%-#$'.),-%1#%/4'%a-+2;0.#+0#%#'%.,=;0.#+0#b
%% 2)+0%cS%/%$)/20#,&,'%W
% M%-#$'.),-%1#%/4'%a.,=;0.#+0#K%/)A#,,#K%-+2;0.#+0#b%

"% ^)//#&+%W% 0),1K%&,'>0&$.'#

ALUMINIUM

q.:&'.),%1#%10&2#&+

I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#,%>&+'

!--#/F(&*#%1#-%-#$'.),-

I.-2)-.'.=%1#%>.--&*#%#,%F&-

T+-?+E@%cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

Z 100 M 100 KA 100             KI/KIK 100 G 100 EM 100 EK 100
^)+0%cc<%c[%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)( KI/KIK 100
^)+0%cS%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)( KI/KIK 150 EK 150
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

aH/F&-#%
#,%=),'#b

aL>#".((#%
1#%-)(%5b

aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%F&-$+(&,'#b

Embases pour mâts

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de plus de 10 m

Hauteur

hors sol
Tube inf (x)

tube 

sup.

8 2 6

9 3 6

10 4 6

11 5 6

12 6 6

Longueur des sections (>12 m) :

8-12 m

15 m

26 27

KA 75

KA 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Z 75

Z 100
aL(&"#''#%1#%
*+.1&*#b

M 75

M 100
a!J+-'&*#%1+%
/4'%#:$#,'0.?+#b

Embases pour mâts

KI/KIK 75

KI/KIK 100
aH/F&-#%
F&-$+(&,'#b

Recommandation : Embase basculante obligatoire pour mât de 10 m

^)+0%S%@%g%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

^)+0%g%@cN%/%1#%>&+'#+0%>)0-%-)(

L/LK 75

a=)+00#&+%
1#%-)(b

EM 75 EK 75

EK 100
aL>#".((#%1#%-)(%
H/F&-#%F&-$+<
(&,'#b

G 100

G 100
aH/F&-#%
#,%=),'#b

EM 100
aL>#".((#%
1#%-)(%5b



SPORT
Mât cylindrique, en deux sections,
dispositif de hissage extérieur 

!!"#$%&'()'*+,'-."'/)0,%#1

!2%/-#/%,%$'()'3%//.4)')5,6"%)7"'89:;<

!2"%//)'*%/)')1',)1/%#1'-."

' &)'(%/-#/%,%$'()'3%//.4)

!!#7&%)'()'47%(.4)')1'3.7,'-#7"

' 3%//.4)'/.1/')$$#",/

!=#1,.4)'.>)0'*#7/?7),#1/'

' -)"*),',.1,'.7'(".-).7'()'$&#,,)"'' '

' >)",%0.&)*)1,

!@.00#"(/')1'.&7*%1%7*'),')1

' -&./,%?7)'()'3.7,)'?7.&%,6

!A//)*B&.4)'"#B7/,)'()/'()75

' /)0,%#1/'()'*+,

!!"#,)0,%#1'.1,%C>#&'-."'&)

' (%/-#/%,%$'()'3%//.4)

!D*B.&&.4)'0#*-&),'8*.5E'F'*<

' -)"*),'71',".1/-#",'/%*-&%$%6

!D*B./)'.7'/#&'G'%10&7/)

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' =.,6"%.7'H

' ' A&7*%1%7*I'DJ'AK'LMMF'A

'" =+,'N'8)1'B./O)1'3.7,<'H'''PFOLM'**

" 9.7,)7"'3#"/'/#&'H' LCQ'*'

"' !#%(/'.7'*R,")'H'

' N'LM'**'H' S';IM'T4

' N'PF'**'H' S';IF'T4

"' U%1%,%#1' '

' 'A&7*%1%7*'.1#(%/6'."4)1,I'DL'D>;

" !#**).7'H' VW,)'-#%1,7)I'4"%/)'

max. 1 m

Mous-

queton 

pour dra-

gonnes

ALUMINIUM

/012345+657+683953:;+.

2%/-#/%,%$'()'3%//.4)'
B&#?76

=#1,.4)'(7'/)0,%#1/'
),'$%5.,%#1'(7'(".-).7

2%/-#/%,%$'()'3%//.4)')1'3.7,

KA 75
8D*B./)'

B./07&.1,)<

Z 75
8X'Y&.>),,)'

()'47%(.4)<

M 75
8='AZ7/,.4)'(7'

*+,')50)1,"%?7)<

Embases pour mâts

G 100
8D*B./)')1'

$#1,)<

KI/KIK 75
8D*B./)'

B./07&.1,)<

L/LK 75
8U#7"").7'()'

/#&'G[OG<

EM 75
8D='Y3)>%&&)'

()'/#&<

EK 75
8Y3)>%&&)'()'/#&'

D*B./)'B./07&.1,)<

JUMP
Mât cylindrique, en deux sections,
Dispositif de hissage extérieur avec taquet

!!"#$%&'()'*+,'-."'/)0,%#1

!2%/-#/%,%$'()'3%//.4)')5,6"%)7"'.>)0

' ,.?7),')1'-&./,%?7)'),'-#7&%)'()

' 47%(.4)'89:'M<

!=#1,.4)'.>)0'*#7/?7),#1/'

' -)"*),,.1,'.7'(".-).7'()'$&#,,)"'' '

' >)",%0.&)*)1,

!@.00#"(/')1'-&./,%?7)'()'3.7,)

' ?7.&%,6

!A//)*B&.4)'"#B7/,)'()/'()75

' /)0,%#1/'()'*+,

!D*B.&&.4)'0#*-&),'8*.5E'F'*<

' -)"*),'71',".1/-#",'/%*-&%$%6

!D*B./)'.7'/#&'G'%10&7/)

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' =.,6"%.7'H'

' ' A&7*%1%7*I'DJ'AK'LMMF'A

" =+,'N'8)1'B./O)1'3.7,<'H'''PFOLM'**

" 9.7,)7"'3#"/'/#&'H' LCQ'*

"' !#%(/'.7'*R,")'H'

' N'LM'**'H' S';IM'T4

' N'PF'**'H' S';IF'T4

"' U%1%,%#1'H' '

' 'A&7*%1%7*'.1#(%/6'."4)1,I'DL'D>;

" !#**).7'H' VW,)'-#%1,7)I'4"%/)

ALUMINIUM

/012345+657+683953:;+.

V.?7),

=#1,.4)'()/'/)0,%#1/'
),'$%5.,%#1'(7'(".-).7

2%/-#/%,%$'()'3%//.4)')1'3.7,

KA 75
8D*B./)'

B./07&.1,)<

Z 75
8X'Y&.>),,)'

()'47%(.4)<

M 75
8='AZ7/,.4)'(7'

*+,')50)1,"%?7)<

Embases pour mâts

G 100
8D*B./)')1'

$#1,)<

KI/KIK 75
8D*B./)'

B./07&.1,)<

L/LK 75
8U#7"").7'()'

/#&'G[OG<

EM 75
8D='Y3)>%&&)'

()'/#&<

EK 75
8Y3)>%&&)'()'/#&'

D*B./)'B./07&.1,)<

max. 1 m

Mous-

queton 

pour 

dragonnes

28 29



TURNIER
Mât cylindrique, potence télescopique 

!!"#$%&'()&%*+"%,-.

!!#/.*(.'0%1#/2*/.'0#-"'3#*/24.

' $#-"".2-'.*'5/2*+2"+

!672*4.3.*/'+.5'+"20.2-8'02"

' 925(-&.3.*/'+-'3:/

!;#*/24.'#.%&&./5'0."3.//2*/'2-

' +"20.2-'+.'$&#//."'1."/%(2&.3.*/

!<*'0#%+'32%*/%.*/'&.'+"20.2-'.*

' (25'+.'4"2*+'1.*/

!=3925.'2-'5#&'>'%*(&-5.

!?0/%#*'@'".*$#"/'%*/A"%.-"

' 0#-"'-*.'(202(%/A'.*'(72"4.

' 5/2/%,-.'0&-5'%30#"/2*/.

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' ;2/A"%2-'@'

' ' B&-3%*%-3C'=D'BE'FGGH'B

"' ;:/'I'@' JH'33

" K2-/.-"'7#"5'5#&'@' HLM'3

"' !#%+5'2-'3N/".'@'

' HC'FC'J'3'@' O'PCH'Q4

' M'3'@' O'RCG'Q4

"' S%*%/%#*'@' '

' 'B&-3%*%-3'2*#+%5A'2"4.*/C'=F'=1P

"' ;2/A"%2-'0#/.*(.'@' B&-3%*%-3

"' !#/.*(.'I'@' RG'33

"' T)0.'+.'0#/.*(.'@

' ' ;#*/24.'$#-"".2-C'/A&.5(#0%,-.

 >#*4-.-"'+.'0#/.*(.'@' PHGG'33

' ' "A4&29&.'+.'PGGG'U'PHGG'33

' ' 02"'025'+.'PGG'33

"' !#33.2-'5/2*+2"+'@''' B&-3%*%-3

' ' "#*+C'21.('5-00#"/'+.'0#/.*(.

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

Ourlet 

40 mm 

pour bras 

Ø 20 mm

ALUMINIUM

!#/.*(.

!#%+5'%*$A"%.-"

KA 75
V=3925.'

925(-&2*/.W

Z 75
VX'6&21.//.'

+.'4-%+24.W

M 75
V;'BY-5/24.'+-'

3:/'.8(.*/"%,-.W

Embases pour mâts

G 100
V=3925.'.*'

$#*/.W

KI/KIK 75
V=3925.'

925(-&2*/.W

L/LK 75
VS#-"".2-'+.'

5#&'>Z[>W

EM 75
V=;'67.1%&&.'

+.'5#&W

EK 75
V67.1%&&.'+.'5#&'

=3925.'925(-&2*/.W

SPRINT
Mât cylindrique, en deux sections,
Avec potence

!!"#$%&'+.'3:/'02"'5.(/%#*

!B55.39&24.'"#9-5/.'+.5'+.-8'5.(/%#*5

' +.'3:/

!!#/.*(.'/A&.5(#0%,-.'.*'5/2*+2"+

!672*4.3.*/'+.5'+"20.2-8'02"

' 925(-&.3.*/'+-'3:/

!;#*/24.'#.%&&./5'0."3.//2*/'2-

' +"20.2-'+.'$&#//."'1."/%(2&.3.*/

!<*'0#%+'32%*/%.*/'&.'+"20.2-'.*

' (25'+.'4"2*+'1.*/

!\2((#"+5'.*'0&25/%,-.'+.'72-/.

' ,-2&%/A

!=392&&24.'(#30&./'V328]'H'3W

' 0."3./'-*'/"2*50#"/'5%30&%$%A

!=3925.'2-'5#&'>'%*(&-5.

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' ;2/A"%2-'@'

' ' B&-3%*%-3C'=D'BE'FGGH'B

" ;:/'I'V.*'925[.*'72-/W'@'''JH[FG'33

" K2-/.-"'7#"5'5#&'@' FLM'3

"' !#%+5'2-'3N/".'@'

' I'FG'33'@' O'PCG'Q4

' I'JH'33'@' O'PCH'Q4

"' S%*%/%#*'@' '

' 'B&-3%*%-3'2*#+%5A'2"4.*/C'=F'=1P

"' ;2/A"%2-'0#/.*(.'@' B&-3%*%-3'

"' !#/.*(.'I'@' RG'33

"' T)0.'+.'0#/.*(.'@' '

' ' ;#*/24.'$#-"".2-C'/A&.5(#0%,-.

 >#*4-.-"'+.'0#/.*(.'@' PHGG'33

' ' "A4&29&.'+.PGGG'U'PHGG'33

' ' 02"'025'+.'PGG'33

"' !#33.2-'5/2*+2"+'@

' \#*+C'*#%"'21.('5-00#"/'+.'0#/.*(.

ALUMINIUM

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

Ourlet 

40 mm 

pour bras 

Ø 20 mm

;#*/24.'+.5'5.(/%#*5

!#%+5'%*$A"%.-"

!#/.*(.

KA 75
V=3925.'

925(-&2*/.W

Z 75
VX'6&21.//.'

+.'4-%+24.W

M 75
V;'BY-5/24.'+-'

3:/'.8(.*/"%,-.WW

Embases pour mâts

G 100
V=3925.'.*'

$#*/.W

KI/KIK 75
V=3925.'

925(-&2*/.W

L/LK 75
VS#-"".2-'+.'

5#&'>Z[>W

EM 75
V=;'67.1%&&.'

+.'5#&W

EK 75
V67.1%&&.'+.'5#&'

=3925.'925(-&2*/.W

30 31

lionel
Assemblage 
pas montage



!"##$%&

'%(&$)*$+*%,&#-+-&#

."+)%/$*0$1*1$2)-"+1

3"&44$%&

HOBBY
Mât cylindrique, en trois sections

!!4"5-,*&,)4%6,7/$4

!811$#9,%/$*4"9&1)$*0$1*)4"-1*1$2)-"+1

* 0$*#:)*$+*%,&#-+-&#

!;-1<"1-)-5*0$*=-11%/$*$>)74-$&4*%?$2

* <"&,-$*0$*=-11%/$*%&*<"##$%&*$)

* )%(&$)*0$*9,"2%/$*$+*%,&#-+-&#

!."+)%/$*%?$2*#"&1(&$)"+1** *

* <$4#$))%+)*%&*04%<$%&*0$*5,"))$4*

* ?$4)-2%,$#$+)

!@%22"401*$+*%,&#-+-&#*$)*$+

* <,%1)-(&$*0$*=%&)$*(&%,-)7

!A#9%,,%/$*2"#<,$)*B#%>C*D*#E*F

* )4%+1<"4)*)4G1*5%2-,$

!A#9%1$*%&*1",*-+2,&1$

!"#"$%&#'(%')*+(,%+$-.')*+(,/

"* .%)74-%&*F*

* * 8,&#-+-&#H*AI*8J*KLKL

*" .:)*M*F** NL*##

" O%&)$&4*="41*1",*F* NHDN*#

"* !"-01*%&*#G)4$*F* P*QHN*R/

"* 3-+-)-"+*F* **

* 8,&#-+-&#*%+"0-17*%4/$+)H*AK*A?Q

"* S*1$2)-"+1*0$*#:)*%?$2*&+$*,"+/&$&4

* 0$*QHTN*#*2=%2&+$*

* BU"+2)-"+1*2"#<4-1$1E

" !"##$%&*%?$2*<"&,-$*0$*=-11%/$

" !"##$%&*F* */4-1H*

* * %?$2*<"&,-$*0$*=-11%/$

L 50
B3"&44$%&*0$*

1",*VWXVE

Embases pour mâts

01.%"2+,3+(,3#"4+"*5,/

ALUMINIUM

Ourlet
cousu sur

cordelette

à attacher à

la corde

SCIROCCO
Mât cylindrique, acier inoxydable, 
dispositif de hissage extérieur 

!.:)*$+*%2-$4*-+">Y0%9,$

!3-+-)-"+*94"117$*%+)-62"44"1-"+

!;-1<"1-)-5*0$*=-11%/$*$>)74-$&4

!.-1$*$+*)$+1-"+*%&)"#%)-(&$*0$*,%

* 04-11$*<%4*,$*0-1<"1-)-5*0$*=-11%/$

!!"&,-$*0$*/&-0%/$*1&4*,$*<"##$%&

* <"&4*=-11%/$*1%+1*$55"4)1

!."+)%/$*%?$2*#"&1(&$)"+1*

* <$4#$))%+)*%&*04%<$%&*0$*5,"))$4*

* ?$4)-2%,$#$+)

!@%22"401*$+*%2-$4*-+">Y0%9,$

* $)*$+*<,%1)-(&$*0$*=%&)$*(&%,-)7

!Z$44"&-,,%9,$*$+*1)%+0%40

!676!897:;8:<=>;,8>!?@:<=>;,/

"* .%)74-%&*F*82-$4*-+">Y0%9,$H*SL[V

"* .:)*M*F*F*

* O%&)$&4*="41*1",*K\]*#*F** ]K*##

* O%&)$&4*="41*1",*^*#*F** ]K*"&*QLD*##

* O%&)$&4*="41*1",*T\QL*#*F** QLD*##

"* !"-01*%&*#G)4$*F*

* M***]K*##*F* *P*[HN*R/

* M*QLD*##*F* P*KHL*R/

"* 3-+-)-"+*F* 94"117

"* !"##$%&*F** *"?%,$H*9,$&

* * _<)-"+*F*"?%,$H*%+)=4%2-)$

max. 1 m

Mousqueton 

pour dra-

gonnes

ACIER INOXYDABLE

01.%"2+,3+(,3#"4+"*5,/

!"##$%&

3->%)-"+*0&*04%<$%&*

;-1<"1-)-5*0$*=-11%/$*"&?$4)

;-1<"1-)-5*0$*=-11%/$*9,"(&7

M
ÂT

S p
ou

r l
‘e

xt
ér

ie
ur

, a
cie

r i
no

xy
da

bl
e

KA 75

KA 100
BA#9%1$*

9%12&,%+)$E

Z 75

Z 100
B`*a,%?$))$*

0$*/&-0%/$E

M 75

M 100
B.*8U&1)%/$*0&*

#:)*$>2$+)4-(&$E

Embases pour mâts

G 100

G 100
BA#9%1$*$+*

5"+)$E

KI/KIK 75

KI/KIK 100
BA#9%1$*

9%12&,%+)$E

Recommandation : Embase basculante conseillée pour mât de 8 m et plus.

!"&4*K*6*^*#*="41*1",*F

!"&4*^*6*QL*#*="41*1",

L/LK 75

B3"&44$%&*0$*

1",*VWXVE

EM 75

EM 100
BA.*a=$?-,,$*

0$*1",E

EK 75

EK 100
Ba=$?-,,$*0$*1",*

A#9%1$*9%12&,%+)$E
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only one  :



MISTRAL   
Mât cylindrique, acier inoxydable, 
dispositif de hissage intérieur

!!"#$%$&'()*+$',-*#.)$)/$'01)+$2

1/-345'6()

!71/1#1-/$6+-88.)$'/#120-++-81-/

!918:-81#1;$5)$<188'=)$1/#.+1)*+$'&)0

$ #'>*)#$5)$8.0*+1#.$:-*+$5+188)

!!-/#'=)$-)1(()#8$:)+?)##'/#$'*

$ 5+':)'*$5)$;(-##)+$&)+#10'()?)/#

!@-*()##)$5-*6()$8*+$:-??)'*$:-*+

$ <188'=)$8'/8$);;-+#8

!9)8$:-158$:+-#A=)/#$()$5+':)'*$)/

$ 0'8$5)$=+'/5$&)/#$)#$:)+?)##)/#

$ */$<188'=)$;'01()

!@'00-+58$)/$:('8#1>*)$5)$<'*#)

$ >*'(1#.

!B)++-*1(('6()$)/$8#'/5'+5

!C-#)/0)$<188'6()$'5':#'6()$$ $ $

$ *(#.+1)*+)?)/#

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !'#.+1'*$D$$E01)+$1/-345'6()F$GHIJKG

"$ !"#$L$D$

$ M'*#)*+$<-+8$8-($NOP$?$D$$ PN$??

$ M'*#)*+$<-+8$8-($Q$?$D$$ PN$-*$GKR$??

$ M'*#)*+$<-+8$8-($SOGK$?$D$$ GKR$??

"$ C-158$'*$?A#+)$D$

L$PN$??$D$ T$IFU$V=

L$GKR$??$D$ T$NFK$V=

"$ 71/1#1-/$D$ 6+-88.

"$ C-??)'*$D$$ $-&'()F$6()*

ACIER INOXYDABLE

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 

pour dra-

gonnes

E00A8$%$('$5+188)

B)++-*1(('=)

C-??)'*$'&)0$:-158

C-158$1/;.+1)*+

KA 75

KA 100
WX?6'8)$

6'80*('/#)Y

Z 75

Z 100
WZ$[('&)##)$

5)$=*15'=)Y

M 75

M 100
W!$E,*8#'=)$5*$

?"#$)30)/#+1>*)Y

Embases pour mâts

G 100

G 100
WX?6'8)$)/$

;-/#)Y

KI/KIK 75

KI/KIK 100
WX?6'8)$

6'80*('/#)Y

Recommandation : Embase basculante conseillée pour mât de 8 m et plus.

C-*+$N$2$Q$?$<-+8$8-($D

C-*+$Q$2$GK$?$<-+8$8-($D

L/LK 75

W7-*++)'*$5)$

8-($\]^\Y

EM 75

EM 100
WX!$[<)&1(()$

5)$8-(Y

EK 75

EK 100
W[<)&1(()$5)$8-($

X?6'8)$6'80*('/#)Y

MISTRAL A
Mât cylindrique, acier inoxydable,
dispositif intérieur, potence hissable

!!"#$5)$<'*#)$>*'(1#.$)/$'01)+$1/-345'6()
!71/1#1-/$6+-88.)$'/#120-++-81-/
!918:-81#1;$5)$<188'=)$1/#.+1)*+$'&)0
$ #'>*)#$5)$8.0*+1#.$:-*+$5+188)$)#$+-*()##)
$ 5-*6()$8*+$()$:-??)'*
!!-/#'=)$-)1(()#8$:)+?)##'/#$'*$5+':)'*
$ 5)$;(-##)+$&)+#10'()?)/#
!C-#)/0)$#.()80-:1>*)$<188'6()
$ W:+-;1($)/$'(*?1/1*?Y$:-*+$?-/#'=)
$ ;-*++)'*$)/$8#'/5'+5
!9)8$:-158$:+-#A=)/#$()$5+':)'*$)/$0'8$5)
$ =+'/5$&)/#$)#$='+'/#188)/#$*/$<188'=)$;'01()
!@'00-+58$)/$'01)+$1/-345'6()$)#$)/$$ $
$ :('8#1>*)$5)$<'*#)$>*'(1#.
!B)++-*1(('6()$)/$8#'/5'+5

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !'#.+1'*$D$$E01)+$1/-345'6()F$GHIJKG$

"$ !"#$L$D$

$ M'*#)*+$<-+8$8-($NOP$?$D$$ PN$??

$ M'*#)*+$<-+8$8-($Q$?$D$$ PN$-*$GKR$??

$ M'*#)*+$<-+8$8-($SOGK$?$D$$ GKR$??

"$ C-158$'*$?A#+)$D$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$&-1+$!_`a@E\$C'=)$JI

"$ 71/1#1-/$D$ $6+-88.

"$ C-#)/0)$L$D$ $IK$??

"$ C-#)/0)$#4:)$G$W`#'/5'+5Y$D

$ $$$$$$$$$$$$$$[-/;)0#1-/$5*$5+':)'*$)3#)/816()

$ \-/=*)*+$5)$:-#)/0)$D$$$$$$$$$$$$$$$$$GUKK$??

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+.=('6()$5)$PKK$%$GUKK$??

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:'+$:'8$5)$GKK$??

"$ C-#)/0)$#4:)$R$Wb:#1-/Y$D

$ $!-/#'=)$;-*++)'*F$-)1(()#8$-*$6-+5*+)$

$ \-/=*)*+$5)$:-#)/0)$D$$$$$$$$$$$$$$$$GUKK$??

"$ C-??)'*$D$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-&'()F$6()*

$

ACIER INOXYDABLE

C-#)/0)$#.()80-:1>*)

E00A8$%$('$5+188)

B)++-*1(('=)

KA 75

KA 100
W]1::<'(#)+*/=Y

Z 75

Z 100
WZ$[('&)##)$

5)$=*15'=)Y

M 75

M 100
W!$E,*8#'=)$5*$

?"#$)30)/#+1>*)Y

Embases pour mâts

G 100

G 100
WX?6'8)$)/$

;-/#)Y

KI/KIK 75

KI/KIK 100
WX?6'8)$

6'80*('/#)Y

Recommandation : Embase basculante conseillée pour mât de 8 m et plus.

C-*+$N$2$Q$?$<-+8$8-($D

C-*+$Q$2$GK$?$<-+8$8-($D

L/LK 75

W7-*++)'*$5)$

8-($\]^\Y

EM 75

EM 100
WX!$[<)&1(()$

5)$8-(Y

EK 75

EK 100
W[<)&1(()$5)$8-($

X?6'8)$6'80*('/#)Y

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extèrieur

/012345+657+683953:;+.

34 35
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Embases pour mâts

KG 
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

!"#$%&'()'*()+%,'%-.(/

Embases pour mâts

LASSE
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV), 
conique, potence

!/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!:4*+'*;(7*(#0-<($+%,)(!96*5=%+',-(2>?

( @ABA.C%*-;'&()4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'

!:8%,D'#',-(7'(7;%E'%*(E%;($%&)*+'#',-

( 7*(#0-(!'#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9D;9'.

!14-',)'(E4*;(#4,-%D'(F4*;;'%*(',

( &-%,7%;7

!14##'%*(45D,4,C(!)4*+'*;(+%5-4,

( 4*(%;D',-9.C(;4,7(4*()8%#E5D,4,(!$+%,)((

( 4*(,45;.

!/4,-%D'(4'5++'-&(E';#'--%,-(%*(7;%E'%*

( 7'(F+4--';(=';-5)%+'#',-

!G'5++'-&('-(E457&(E;4-HD',-(+'

( 7;%E'%*(',()%&(7'(D;%,7(=',-('-

( D%;%,-5&&',-(*,(85&&%D'(F%)5+'

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9D;9'

( %*(#0-(',(&-%,7%;7

!>I*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-(E%;(=5&(7'

( ;9D+%D'(&*;(+J'#$%&'($%&)*+%,-'

0121034256357896(390:;57896(/

"( /%-9;5%*(<(14+K'&-8';(;',F4;)9(F5$;'(

( ( 7'(=';;'C($+%,)(

"( /0-(L(!',($%&M',(8%*-.(<((((

( N%*-'*;(84;&(&4+(OP@(#(<((((((BBQMOQ(##

( N%*-'*;(84;&(&4+(BAPBR(#(<(BSQMOQ(##

( N%*-'*;(84;&(&4+(BTPBU(#(<(BVQMOQ(##

"( 1457&(%*(#H-;'(<(

( L(BBQMOQ(##(<( ((WBCA(XD

( L(BSQMOQ(##(<( WBCQ(XD

( L(BVQMOQ(##(<( WRCA(XD

E+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9;5'*;'(WBA(XD

"( Y5,5-54,(<(((($;4&&9(%,-5P-%)8'&($+%,)(

"( 14-',)'(L(<( RA(##

"( ZKE'(7'(E4-',)'(<

( ( /4,-%D'(F4*;;'%*C(-9+'&)4E56*'

( ?4,D*'*;(7'(E4-',)'(<( BQAA(##

( ( ((((((((;9D+%$+'(7'(VAA([(BQAA(##

( ( E%;(E%&(7'(BAA(##

"( 14##'%*(<(((Z\-'(;4,7'C(%,-8;%)5-'

( ( 4E-54,(<(45D,4,(4*()8%#E5D,4,

WIKING
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV), 
conique dispositif de hissage extérieur
 
!/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!:4*+'*;(7*(#0-<($+%,)

( !96*5=%+',-(2>?(@ABA.C(%*-;'&

( )4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'

!]5&E4&5-5F(7'(85&&%D'('^-9;5'*;

( %=')(E4*+5'(7'(85&&%D'(%*(( ( (

( E4##'%*('-(-%6*'-(',(E+%&-56*'

!14##'%*(45D,4,C(!)4*+'*;(+%5-4,

( 4*(%;D',-9.C(;4,7(4*()8%#E5D,4,

( !$+%,)(4*(,45;.

!/4,-%D'(4'5++'-&(E';#'--%,-(%*

( 7;%E'%*(7'(F+4--';(=';-5)%+'#',-

!G'5++'-&('-(E457&(E;4-HD',-(+'

( 7;%E'%*(',()%&(7'(D;%,7(=',-

( '-(D%;%,-5&&',-(*,(85&&%D'(F%)5+'

!2%))4;7&(',(E+%&-56*'(7'(8%*-'

( 6*%+5-9

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9D;9'(%*(#0-

( ',(&-%,7%;7

!>I*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-(E%;(=5&

( 7'(;9D+%D'(&*;(+J'#$%&'($%&)*+%,-'

0121034256357896(390:;57896(/

"( /%-9;5%*(<(14+K'&-8';(;',F4;)9(F5$;'(

( ( 7'(=';;'C($+%,)(

"( /0-(L(!',($%&M',(8%*-.(<((((

( N%*-'*;(84;&(&4+(OP@(#(<(BBQMOQ(##

( N%*-'*;(84;&(&4+(BAPBR(#(<

( ( BSQMOQ(##

( N%*-'*;(84;&(&4+(BTPBU(#(<

( ( BVQMOQ(##

"( 1457&(%*(#H-;'(<(

( L(BBQMOQ(##(<( WBCA(XD

( L(BSQMOQ(##(<( WBCQ(XD

( L(BVQMOQ(##(<( WRCA(XD

( E+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9;5'*;'( ((

( ( WBA(XD

"( Y5,5-54,(<(((($;4&&9(%,-5P-%)8'&($+%,)

"( 14##'%*(<(((Z\-'(;4,7'C(%,-8;%)5-'

( ( 4E-54,(<(45D,4,(4*()8%#E5D,4,

KG 
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

max. 1 m

Mousqueton 
pour dra-
gonnes

Ourlet 
40 mm 
pour bras 
Ø 20 mm

POLYESTHER RENFORCÉ VERRE PRV

Z\-'(45D,4,

Z\-'(;4,7'

Z\-'()8%#E5D,4,

Z%6*'-

"#$%&'($%&)*+%,-' !"#$%&'()'*()+%,'%-.(/

MÂ
TS

 p
ou

r l
‘e

xt
ér

ie
ur

, P
RV

Z\-'(45D,4,

Z\-'(;4,7'

Z\-'()8%#E5D,4,

"#$%&'($%&)*+%,-'
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POLYESTHER RENFORCÉ VERRE PRV



!"#$%&'()'*()+%,'%-.(/

Embases pour mâts

KG 
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

!(/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!:4*+'*;(7*(#0-(<($+%,)

( !96*5=%+',-(2>?(@ABA.C(%*-;'&

( )4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'D

!E5&F4&5-5G(7'(85&&%H'(5,-9;5'*;(%=')

( F4*+5'(7'(85&&%H'(%*(F4##'%*('-

( -%6*'-(7'(&9)*;5-9(F4*;(7;5&&'

!14##'%*(45H,4,C(!)4*+'*;(+%5-4,

( 4*(%;H',-9.C(;4,7(4*

( )8%#F5H,4,(!$+%,)(4*(,45;.

!/4,-%H'(4'5++'-&(F';#'--%,-(%*

( 7;%F'%*(7'(G+4--';(=';-5)%+'#',-

!E'&(4'5++'-&('-(F457&(F;4-IH',-(+'

( 7;%F'%*(',()%&(7'(H;%,7(=',-('-

( F';#'--',-(*,(85&&%H'(G%)5+'

!2%))4;7&(',(F+%&-56*'(7'(8%*-'

( 6*%+5-9

!3';;4*5++%$+'(',(&-%,7%;7

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9H;9'

( %*(#0-(',(&-%,7%;7

!>J*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-

( F%;(=5&(7'(;9H+%H'(&*;(+K'#$%&'

( $%&)*+%,-'

0121034256357896(390:;57896(/

"( /%-9;5%*(<(14+L'&-8';(;',G4;)9(7'((((

( G5$;'(7'(=';;'C($+%,)

"( /0-(M(!',($%&N',(8%*-.(<((((

( O%*-'*;(84;&(&4+(PQ@(#(<(BBRNPR(##

( O%*-'*;(84;&(&4+(BAQBS(#(<

( ( BTRNPR(##

( O%*-'*;(84;&(&4+(BUQBV(#(<

( ( BWRNPR(##

"( 1457&(%*(#I-;'(<(

( M(BBRNPR(##(<( XBCA(YH

( M(BTRNPR(##(<( XBCR(YH

( M(BWRNPR(##(<( XSCA(YH

( F+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9H;9'( ((

( ( XBACA(YH

"( Z5,5-54,(<((((($;4&&9(%,-5Q-%)8'&($+%,)

"( 14##'%*(<((([\-'(;4,7'C(%,-8;%)5-'(

( ((((4F-54,(<((45H,4,(4*()8%#F5H,4,

FINN A
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV), conique
dispositif de hissage intérieur, potence hissable

!(/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!:4*+'*;(7*(#0-(<($+%,)

( !96*5=%+',-(2>?(@ABA.C%*-;'&

( )4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'

! E5&F4&5-5G(7'(85&&%H'(5,-9;5'*;(%=')

( F4*+5'(74*$+'(%*(F4##'%*('-

( -%6*'-(7'(&9)*;5-9(F4*;(7;5&&'

!14-',)'(85&&%$+'(',(&-%,7%;7

!/4,-%H'(4'5++'-&(F';#'--%,-(%*

( 7;%F'%*(7'(G+4--';(=';-5)%+'#',-

!E'&(4'5++'-&('-(F457&(F;4-IH',-(+'

( 7;%F'%*(',()%&(7'(H;%,7(=',-

( '-(H%;%,-5&&',-(*,(85&&%H'(G%)5+'

!2%))4;7&(',(F+%&-56*'(7'(8%*-'

( 6*%+5-9

!3';;4*5++%$+'(',(&-%,7%;7

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9H;9'

( %*(#0-(',(&-%,7%;7

!>J*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-

( F%;(=5&(7'(;9H+%H'(&*;

( +K'#$%&'($%&)*+%,-'

0121034256357896(390:;57896(/

"( /%-9;5%*(<(14+L'&-8';(;',G4;)9(7'(( ((

( G5$;'(7'(=';;'C($+%,)

"( /0-(M(!',($%&N',(8%*-.(<((((

( O%*-'*;(84;&(&4+(PQ@(#(<(BBRNPR(##

( O%*-'*;(84;&(&4+(BAQBS(#(<

( ( BTRNPR(##

( O%*-'*;(84;&(&4+(BUQBV(#(<

( ( BWRNPR(##

"( 1457&(%*(#I-;'(<(

( M(BBRNPR(##(<( XBCA(YH

( M(BTRNPR(##(<( XBCR(YH

( M(BWRNPR(##(<( XSCA(YH

( F+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9H;9'( ((

( ( XBACA(YH

"( Z5,5-54,(<((((($;4&&9(%,-5Q-%)8'&($+%,)

"( /%-9;5%*(F4-',)'(<(>)5';(5,4]L7%$+'

"( 14-',)'(M(<( SA(##(

"( 14-',)'(<(( #4,-%H'(G4*;;'%*

( ?4,H*'*;(7'(F4-',)'(<( BRAA(##

"( 14##'%*(<(((( 4=%+'C(%,-8;%)5-'

( ( %=')(&*FF4;-(7'(F4-',)'

PRV PRV

Embases pour mâts

KG 
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet 
40 mm 
pour bras 
Ø 20 mm

E5&F4&5-5G(7'(85&&%H'

14##'%*(%=')(F4-',)'

E5&F4&5-5G(7'(85&&%H'

"#$%&'($%&)*+%,-'

!"#$%&'()'*()+%,'%-.(/

[\-'(45H,4,

[\-'(;4,7'

[\-'()8%#F5H,4,

"#$%&'($%&)*+%,-'

FINN 
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV), conique
dispositif de hissage intérieur

38 39



Embases pour mâts

KG
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

SWAN
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV) conique
dispositif de hissage intérieur avec manivelle

!(/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!(:4*+'*;(7*(#0-(<($+%,)

( !96*5=%+',-(2>?(@ABA.C%*-;'&

( )4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'

!D5&E4&5-5F(7'(85&&%G'(5,-9;5'*;(%=')

( #%,5='++'

!14##'%*(45G,4,C(!)4*+'*;(+%5-4,

( 4*(%;G',-9.C(;4,7(4*

( )8%#E5G,4,(!$+%,)(4*(,45;.

!/4,-%G'(4'5++'-&(E';#'--%,-(%*

( 7;%E'%*(7'(F+4--';(=';-5)%+'#',-

!H'5++'-&('-(E457&(E;4-IG',-(+'

( 7;%E'%*(',()%&(7'(G;%,7(=',-

( '-(E';#'--',-(*,(85&&%G'(F%)5+'

!1;4-')-54,(%,-5J=4+(E%;(#%,5='++'

( 79#4,-%$+'

!2%))4;7&(',(E+%&-56*'(7'(8%*-'

( 6*%+5-9

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9G;9'

( %*(#0-(',(&-%,7%;7

!>K*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-

( E%;(=5&(7'(;9G+%G'(&*;

( +L'#$%&'($%&)*+%,-'

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.
"( /%-9;5%*(<(14+M'&-8';(;',F4;)9(7'(( ((

( F5$;'(7'(=';;'C($+%,)

"( /0-(N(!',($%&O',(8%*-.(<((((

( P%*-'*;(84;&(&4+(QJ@(#(<(BBROQR(##

( P%*-'*;(84;&(&4+(BAJBS(#(<

( ( BTROQR(##

( P%*-'*;(84;&(&4+(BUJBV(#(<

( ( BWROQR(##

"( 1457&(%*(#I-;'(<(

( N(BBROQR(##(<( XBCA(YG

( N(BTROQR(##(<( XBCR(YG

( N(BWROQR(##(<( XSCA(YG(

( E+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9G;9'(

XBACA(YG

"( Z5,5-54,(<(( $;4&&9(%,-5J-%)8'&($+%,)(

"( 14##'%*(<(( [\-'(;4,7'C(%,-8;%)5-'

( ( 4E-54,(<(45G,4,(4*()8%#E5G,4,

!(/0-(123()4,56*'(7'(8%*-'(6*%+5-9

!:4*+'*;(7*(#0-(<($+%,)

( !96*5=%+',-(2>?(@ABA.C%*-;'&

( )4*+'*;&(2>?(&*;(7'#%,7'

!(D5&E4&5-5F(7'(85&&%G'(5,-9;5'*;(%=')

( #%,5='++'(%=')(E4*+5'(74*$+'(%*

( E4##'%*

!(1;4-')-54,(%,-5J=4+(E%;(#%,5='++'

( 79#4,-%$+'

!14-',)'(85&&%$+'(',(&-%,7%;7

!(/4,-%G'(4'5++'-&(E';#'--%,-(%*

( 7;%E'%*(7'(F+4--';(=';-5)%+'#',-

!H'5++'-&('-(E457&(E;4-IG',-(+'

( 7;%E'%*(',()%&(7'(G;%,7(=',-

( '-(G%;%,-5&&',-(*,(85&&%G'(F%)5+'

!(1;4-')-54,(%,-5J=4+(E%;(#%,5='++'

( 79#4,-%$+'

!(2%))4;7&(',(E+%&-56*'(7'(8%*-'

( 6*%+5-9

!"#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9G;9'

( %*(#0-(',(&-%,7%;7

!>K*&-'#',-(=';-5)%+'(7*(#0-

( E%;(=5&(7'(;9G+%G'(&*;(+L'#$%&'

( $%&)*+%,-'

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.
"( /%-9;5%*(<(14+M'&-8';(;',F4;)9(7'(( ((

( F5$;'(7'(=';;'C($+%,)

"( /0-(N(!',($%&O',(8%*-.(<((((

( P%*-'*;(84;&(&4+(QJ@(#(<(BBROQR(##

( P%*-'*;(84;&(&4+(BAJBS(#(<

( ( BTROQR(##

( P%*-'*;(84;&(&4+(BUJBV(#(<

( ( BWROQR(##

"( 1457&(%*(#I-;'(<(

( N(BBROQR(##(<( XBCA(YG

( N(BTROQR(##(<( XBCR(YG

( N(BWROQR(##(<( XSCA(YG

( E+*&('#$%&'($%&)*+%,-'(5,-9G;9'(

XBACA(YG

"( Z5,5-54,(<(( $;4&&9(%,-5J-%)8'&($+%,)(

"( /%-9;5%*(E4-',)'(<((>)5';(5,4]M7%$+'

"( 14-',)'(N(<( SA(##(

"( 14-',)'(<(( #4,-%G'(F4*;;'%*

( ?4,G*'*;(7'(E4-',)'(<( BRAA(##

"( 14##'%*(<((( 4=%+'C(%,-8;%)5-'

( ( %=')(&*EE4;-(7'(E4-',)'

PRV PRV

Embases pour mâts

KG 
!"#$%&'($%&)*+%,-'.

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet 
40 mm 
pour bras 
Ø 20 mm

/012345+657+683953:;+.

[\-'(45G,4,

[\-'(;4,7'

[\-'()8%#E5G,4,

/%,5='++'

"#$%&'($%&)*+%,-'

SWAN A
Mât Polyesther Renforcé Verre (PRV), conique
dispositif de hissage intérieur avec manivelle
potence hissable

/012345+657+683953:;+.

14##'%*(%=')(E4-',)'

"#$%&'($%&)*+%,-'

/%,5='++'

40 41



PRESTIGE HIGH-LIGHT 
Mât illuminé cylindrique,  profil à
double cloison, dispositif de hissage intérieur

!!"#$%&'()*+(,-./$0+12('$3$*1-4'.

$ %'1(51)$67.%$%86+9.$5#6#(,-.$10#(:(5;.

!!1*-'.$'-:().-<$()#;9+;$01-+$-).

$ 0-4'(%(#;$.22(%6%.

!=1-'(55.6-<$*6)5$'6$+6()-+.$0.+:.##6)#

$ 6-$*+60.6-$*.$2'1##.+$7.+#(%6'.:.)#

!>(5015(#(2$()#;+(.-+$67.%$:6)(7.''.

!?6%%1+*5$.)$6%(.+$()1<&*64'.

!@.++1-(''64'.$.)$5#6)*6+*

!A1::.6-<$*.$21+:.5

$ *(22;+.)#.5$.#$*(7.+5.5$%1-'.-+5

!A1#.)%.$8(5564'.

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !6#;+(6-$B$

$ $ C'-:()(-:/$DE$CF$GHHI$C

"$ !"#$J$B$ KHH$::

"$ L6-#.-+$81+5$51'$B$ GMKH$:$

"$ A1(*5$6-$:N#+.$B$

$ $ 71(+$A?DOPQRD$069.$SH

"$T()(#(1)$B$ $

$ $C'-:()(-:$6)1*(5;$6+9.)#/$DG$D7K

"$C'(:.)#6#(1)$B$ SUH$@

" A-(5556)%.$'-:().-5.$B$

$ $ II$FVWXHH$'-:.)

"$ A1::.6-$B$$$ +1)*/$6)#8+6%(#.

$ $10#(1)$B$+1)*/$4+-)$1-$01()#-/$4'.-

!!"#$%&'()*+(,-./$0+12('$3$*1-4'.
$ %'1(51)$67.%$%86+9.$5#6#(,-.$10#(:(5;.

!!1*-'.$'-:().-<$01-+$-).$
$ 0-4'(%(#;$.22(%6%.

!A1#.)%.$8(5564'.$6*60#64'.
$ -'#;+(.-+.:.)#

!!1)#69.$1.(''.#5$0.+:.##6)#$6-
$ *+60.6-$*.$2'1##.+$7.+#(%6'.:.)#

!>(5015(#(2$()#;+(.-+$67.%$:6)(7.''.

!C)).6-$*.$:6()#(.)$0+1#N9.6)#$'.
$ *+60.6-$.)$%65$*.$9+6)*$7.)#

!?6%%1+*5$.)$6%(.+$()1<&*64'.

!@.++1-(''64'.$.)$5#6)*6+*

!A1::.6-<$*.$21+:.5
$ *(22;+.)#.5$.#$*(7.+5.5$%1-'.-+5

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !6#;+(6-$B$$C'-:()(-:/$DE$CF$GHHI$C

"$ !"#$J$B$KHH$::

"$ L6-#.-+$81+5$51'$B$ GMKH$:$

"$ A1(*5$6-$:N#+.$B$

$ $ $ 71(+$A?DOPQRD$A69.$SH

"$T()(#(1)$B$$ $$

$$ $$$$$$$C'-:()(-:$6)1*(5;$6+9.)#/$DG$D7K

"$ A1#.)%.$J$B$ WH$::

"$ A1#.)%.$#&0.$K$YO#6)*6+*Z$B

$ 01#.)%.$.<#.)5(4'.

$ [1)9-.-+$*.$01#.)%.$B$$ KIHH$::

$ $ +$ ;9'64'.$*.$\HH$3$KIHH$::

$ $ $ 06+$065$*.$KHH$::

"$ A1#.)%.$#&0.$S$Y]0#(1)Z$B

$ $!1)#69.$21-++.6-/$1.(''.#5$1-$41+*-+.$

$ [1)9-.-+$*.$01#.)%.$B$ KIHH$::

"$ C'(:.)#6#(1)$B$ SUH$@

"$ A-(5556)%.$'-:().-5.$B$ II$FVWXHH$$ $

$ $ $ '-:.)

"$ A1::.6-$B$$ +1)*/$6)#8+6%(#.

$ $10#(1)$B$+1)*/$4+-)$1-$01()#-/$4'.-
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ALUMINIUM ALUMINIUM

max. 1 m

Mousqueton 

pour 

dragonnes

Embases pour mâts :

/012345+657+683953:;+.

KIK 100 
YD:465.$465%-'6)#.Z

PRESTIGE HIGH-LIGHT A
Mât illuminé cylindrique, profil à double cloison,
dispositif de hissage intérieur avec manivelle
potence hissable

A1::.6-

!1*-'.$'-:().-<

!6)(7.''.

Embases pour mâts :

KIK 100 
YD:465.$465%-'6)#.Z

!"#$67.%$01#.)%.

!1*-'.$*.$'-:(N+.

!6)(7.''.

D:465.$465%-'6)#.$^Q^

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet

80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extèrieur

/012345+657+683953:;+.

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante

42 43

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18
R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m



max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

LED Line
Mât illuminé cylindrique, profil à double cloison,
dispositif de hissage intérieur

!!"#$%&'()%*+%','-#./&0'+&#%1#*'#23%)%14
' 0*'+5("60'13(3%7.0

!8(*-0'&.)%*0.10'-0'9:;1'%*346"40'(.
' 2"#$%&'2#."'.*0'<%1%/%&%34')(=%)(&0
' >-0'?')'5(.30."'5#"1'1#&'@.17.A(.
' 2#))0(.B

!C#.&0."1'9:;'0*'13(*-("-'D'"#.60E'''
' <0"3E'/&(*+E'/&0.'#.'@(.*0'>(.3"01
' +#.&0."1'2#11%/&01B

!;%12#1%3%$'-0'5%11(60'%*34"%0."'(<0+
' 3(7.03'-0'14+."%34'2#."'-"%110

!F#*3(60'#0%&&031'20")033(*3'(.
' -"(20(.'-0'$&#330"'<0"3%+(&0)0*3

!;01'2#%-1'2"#3G60*3'&0'-"(20(.'0*'+(1
' -0'6"(*-'<0*3'03'6("(*3%110*3'.*'5%11('
' 60'$(+%&0

!H(++#"-1'0*'(+%0"'%*#=I-(/&0'03'0*
' 2&(13%7.0'-0'5(.30'7.(&%34

!J0""#.%&&(/&0'0*'13(*-("-

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' F(34"%(.'D'
' ' K&.)%*%.)E':L'KM'NOOP'K

"' FQ3'R'D' SOO'))'

"' T(.30."'5#"1'1#&'D' NUSO')

"' !#%-1'(.')G3"0'D'
' ' <#%"0'!H:VWXY:'2(60'ZO

"''[%*%3%#*'D' '
' K&.)%*%.)'(*#-%14'("60*3E':N':<S

"' K&%)0*3(3%#*'D' Z?O'J

"' W"(*1$#")(30."'>%*+&.1B'D''8#='X!'N\
' ' Z?O'JKC]Z^'J;C'

"' !.%11(*+0'&.)%*0.10'D' ?EN'M])E''
' ' Z^J;C

"' !#))0(.'D''' "#*-E'(*35"(+%30

ALUMINIUM

Embases pour mâts :

KIK 100 
>:)/(10'/(1+.&(*30B

/012345+657+683953:;+.

!#))0(.

8(*-0'&.)%*0.10'-0'9:;1

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante

!!"#$%&'-0')Q3E'-%12#1%3%$'-0'5%11(60'03
' 47.%20)0*3'%-0)'!"013%60'K'>!(60'ZPB

!;%12#1%3%$'-A4+&(%"(60'#23%)%14'0*
' +5("60'13(3%7.0

!V2#31'5(&#6G*01'>SOOO'M'+5(+.*B
' 2#."'4+&(%"(60'-0'&A0*<%"#**0)0*3

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' F(34"%(.'D''K&.)%*%.)E':L'KM'NOOP'K

"' FQ3'R'D' ' SOO'))

"' T(.30."'5#"1'1#&'D' NU_')

"' !#%-1'(.')G3"0'D'
' ' ' <#%"'!H:VWXY:'!(60'ZO

"'[%*%3%#*'D' '
' 'K&.)%*%.)'(*#-%14'("60*3E':N':<S

"' !#30*+0'R'D' ^O'))

"' !#30*+0'3I20'S'>V3(*-("-B'D
' 2#30*+0'0=30*1%/&0
' 9#*6.0."'-0'2#30*+0'D'' SPOO'))
' ''''''''''''"46&(/&0'-0'\OO','SPOO'))
' '''''''''''''''''''''''''2("'2(1'-0'SOO'))

"' !#30*+0'3I20'Z'>`23%#*B'D
' 'F#*3(60'$#.""0(.E'#0%&&031'#.'/#"-."0'
' 9#*6.0."'-0'2#30*+0'D' SPOO'))

"' K&%)0*3(3%#*'D' Z?O'J

"' !.%11(*+0'&.)%*0.10'D'Z'='SOOO'M(33

"' !#))0(.'0*'13(*-("-'D'' '
' '''1.22#"3'3"(*1<0"1(&'(<0+'4+&(%"(601

PRESTIGE LUX
Mât illuminé cylindrique, profil à double cloison,
dispositif de hissage intérieur, 
potence hissable, 2 éclairages assemblés sur le mât

ALUMINIUM

a+&(%"(60

!#30*+0

F(*%<0&&0

Embases pour mâts :

KIK 100 
>:)/(10'/(1+.&(*30B

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante

J0""#.%&&(60'#.<0"3

J0""#.%&&(60'$0")4

44 45

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras 
Ø 40 mm max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extèrieur

/012345+657+683953:;+.



!"#$%&'($)*#'+('

,%+-'$./01+'/2'$-'$3452

!67*81.$(*+19/'$*)#1012:$'+$(;%7<'

$ 2#%#19/'

!512)*21#18$-'$;122%<'$1+#:71'/7$%&'(

$ #%9/'#$-'$2:(/71#:$)*/7$-7122'

!=122%<'$210).'$)%7$)*/.1'

!5'2$)*1-2$)7*#><'+#$.'$-7%)'%/$'+

$ (%2$-'$<7%+-$&'+#$'#$)'70'##'+#

$ /+$;122%<'$8%(1.'

!?%((*7-2$'+$%(1'7$1+*@A-%B.'

!C'77*/1..%B.'$'+$2#%+-%7-

!,*D#1'7$-'$-:71&%#1*+$:.'(#719/'

$ 1+#:<7:$%/$0"#

!6*00'%/$%&'($:(.%17%<'

$ E71./@$3/0'+%$FGG

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !%#:71%/$H$I./01+/0J$4K$IL$MGMG

"$ !"#$N$O'+$B%2P'+$;%/#Q$H$

$ RST$0$ UVWPRM$00

$ XYUZ$0$ UMWPRM$00

"$ 6*1-2$%/$0>#7'$H$

$ RST$0$H$ [VJW$\<

$ XYUZ$0$H$ [FJV$\<

"$]1+1#1*+$H$ $

$ $I./01+1/0$%+*-12:$%7<'+#J$4M$4&U

"$ 3/01+%17'$H$$ $E71./@$3/0'+%$FGGJ

$ $ 3%0)'$0:#%.$;%.*<>+'$

$ $$ =^E$UWG$L

"$ 6*00'%/$'+$2#%+-%7-$H$

$ $ 3/01+%17'$E71./@$3/0'+%$FGG

CUMULUX
Mât conique, 
dispositif de hissage intérieur,
Pommeau avec luminaire Trilux Lumena

ALUMINIUM

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

O_1));%.#'7/+<

1++'+Q

LED Line A
Mât illuminé cylindrique, 
profil à double cloison,
dispositif de hissage intérieur,
potence hissable

!67*81.$%01+(1$`$-*/B.'$(.*12*+$*)#1012:

$ '+$(;%7<'$2#%#19/'

!,%+-'$./01+'/2'$-'$3452$1+#:<7:'$%/

$ )7*81.$)*/7$/+'$<7%+-'$&121B1.1#:$O-'$V0$$

$ ;%/#'/7$;*72$2*.$a/29/b%/$)*00'%/Q

!512)*21#18$-'$;122%<'$1+#:71'/7$%&'(

$ #%9/'#$-'$2:(/71#:$)*/7$-7122'

!6*#'+('$#:.'2(*)19/'$)*/7$0*+#%<'

$ 8*/77'%/$'+$2#%+-%7-

!!*+#%<'$*'1..'#2$)'70'##%+#$%/$-7%)'%/

$ -'$8.*##'7$&'7#1(%.'0'+#

!5'2$)*1-2$)7*#><'+#$.'$-7%)'%/$'+$(%2

$ -'$<7%+-$&'+#$'#$)'70'##'+#$/+$;122%<'

$ 8%(1.'

!?%((*7-2$'+$%(1'7$1+*@A-%B.'$'#$'+

$ ).%2#19/'$-'$;%/#'$9/%.1#:

!C'77*/1..%B.'$'+$2#%+-%7-

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"$ !%#:71%/$H$

$ $I./01+1/0J$4K$IL$MGGW$I

"$ !"#$N$H$UGG$00

"$ =%/#'/7$;*72$2*.$H$ MYUG$0

"$ 6*1-2$%/$0>#7'$H$

$ $ $ &*17$6?4cE^d4$6%<'$ZG

"$]1+1#1*+$H$ $

$ $I./01+1/0$%+*-12:$%7<'+#J$4M$4&U

"$ 6*#'+('$N$H$ FG$00

"$ 6*#'+('$#A)'$U$Oc#%+-%7-Q$H

$ )*#'+('$'@#'+21B.'

$ 3*+</'/7$-'$)*#'+('$H$$ UWGG$00

$ $$$$$$$$$$$$7:<.%B.'$-'$RGG$`$UWGG$00

$ $ $ )%7$)%2$-'$UGG$00

"$ 6*#'+('$#A)'$Z$Oe)#1*+Q$H

$ $!*+#%<'$8*/77'%/J$*'1..'#2$*/$B*7-/7'$

$ 3*+</'/7$-'$)*#'+('$H$ UWGG$00

"$ I.10'+#%#1*+$H$ ZVG$C

"$ E7%+28*70%#'/7$O1+(./2Q$H$$,*@$^6$MR

$ $ZVG$CIfPZF$C5f$

"$ 6/122%+('$./01+'/2'$H$VJM$LP0J$ZFC5f

"$ 6*00'%/$H$$$ 7*+-J$%+#;7%(1#'

$ $ $

ALUMINIUM

Embases pour mâts :

KIK 100 
O40B%2'$B%2(/.%+#'Q

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante

C'77*/1..%<'$*/&'7#

C'77*/1..%<'$8'70:

6*00'%/$%&'($./01+%17'

6*1-2

I((>2$`$.%$-7122'$*/&'7#

I((>2$`$.%$-7122'$8'70:

46 47

KIK 135/165
max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet 
80 mm 
pour bras
Ø 40 mm max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

30 - 40 cm

max. 1 m

Mousqueton 
pour 
dragonnes

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extèrieur

/012345+657+683953:;+.

Embases pour mâts :

KIK 135/165
O40B%2'$B%2(/.%+#'Q

Alimentation
électrique par
câble dans
l‘embase basculante



 

TAIFUN 
Mât porte calicot en aluminium,
dispositif de hissage extérieur 

!!"#$%&'()&%*+"%,-.'.*'/(%."'#01%2%34

' .*'(5/"6.'31/1%,-.

!789&.3'1.*+.-"3'&/14"/-:'%*-1%&.3

!!#"1.'(/&%(#13'0#-;/*1'<1".'5%3343'3/*3

' 0&/1.$#"2.'4&4;/1"%(.

!=%30#3%1%$'+.'5%33/6.'.:14"%.-"

' /;.('2/*%;.&&.'>?'@A'B;#%"'0/6.'CDE

!F/((#"+3'.*'/(%."'%*#:)+/9&.

!G/&;/*%34'H'(5/-+'.*'31/*+/"+I

' =%30#*%9&.'.*'(#-&.-"'FJK'/-'(5#%:

' 2#).**/*1'-*'3-00&42.*1

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

" L/14"%/-'M'' J(%."I'N'ADD'

"' L81'O'M'' PQR'22'

"' >/-1.-"'5#"3'3#&'M'' S'#-'T'2

"' !#%+3'/-'2U1".'M' VW'X6''

"' Y%*%1%#*'M'6/&;/*%34'H'(5/-+I''/-1".3''

' (#-&.-"3'FJK'15."2#&/,-43'3-"'+.2/*+.

!/01203+425+6/785+.

" @'2813'/;.('+%30#3%1%$'

''''.*'31/*+/"+''Z>?'@A[

"' @'+#-%&&.3'+.'$%:/1%#*'0/"'281

"' 789&.3'.1'X%1'+.'$%:/1%#*'

' 0#-"'0#"1.'(/&%(#1

"' @'2/*%;.&&.3

9:723;5+80486:18<25+=<:;8:>725+20
?/0618/0+425+6/04818/05+678@:18A325B+.

C;D:0
>/-1.-"'
5#"3'3#&

Y#"2/1'2/:\
+-'0#"1.'
(/&%(#1

+%31/*(.
2/:\'+.3'
2813

S'2 D'2]'
A'2]

P@'2
PQ'2

C;D:0
>/-1.-"'
5#"3'3#&

Y#"2/1'2/:\
+-'0#"1.'
(/&%(#1

+%31/*(.
2/:\'+.3'
2813

T'2 D'2]'
A'2]

P@'2
PQ'2

M
ÂT

S 
PO

RT
E 

CA
LI

CO
T 

po
ur

 l‘
ex

té
rie

ur ALUMINIUM STAHL

Embases pour mâts

9:723;5+80486:18<25+=<:;8:>725+20
?/0618/0+425+6/04818/05+678@:18A325B+.

$:8?30
>/-1.-"'
5#"3'3#&

Y#"2/1'2/:\
+-'0#"1.'
(/&%(#1

+%31/*(.
2/:\'+.3'
2813

S'2 D'2]'
A'2]

C'2
PR'2

N(.&&.2.*1'941#*'K':'&':'>^

PIPR':'PIPR':'RICR'2

?.%&&._'H'".30.(1."'&/'5/-1.-"'/-1#"%34.'2%*%`

2/&.'+.'QID'2'3.&#*'&.'(#+.'+.'&/'"#-1.

$:8?30
>/-1.-"'
5#"3'3#&

Y#"2/1'2/:\
+-'0#"1.'
(/&%(#1

+%31/*(.
2/:\'+.3'
2813

T'2 D'2]'
A'2]

T'2
W'2

2/:\'D'2]'

Montage des calicot 

ORKAN
Système porte calicot en acier, 
dispositif de hissage extérieur 

=%30#3%1%$'+.'5%33/6.'
>?'@A'.*'5/-1

L/*(5#*'(#-&%33/*1'5/-1

L/*(5#*'(#-&%33/*1'9/3

=%30#3%1%$'+.'5%33/6.'
>?'@A'.*'9/3

Y%:/1%#*'+-'(/&%(#1

KIK 100
Ba29/3.'.*'

$#*1.E

Embases pour mâts

G 150
Ba29/3.'.*'

$#*1.E

KIK 140
Ba29/3.'.*'

$#*1.E

48 49

M 100
BL'Jb-31/6.'+-'

281'.:(.*1"%,-.E

N(.&&.2.*1'941#*'K':'&':'>^

PIQR':'PIQR':'RICR'2

?.%&&._'H'".30.(1."'&/'5/-1.-"'/-1#"%34.'2%*%`

2/&.'+.'QID'2'3.&#*'&.'(#+.'+.'&/'"#-1.

!!"#$%&'()&%*+"%,-.'.*'/&-2%*%-2'#01%2%34

' .*'(5/"6.'31/1%,-.

!F.*$#"1'+.'1-9.'.*'/(%."'%*146"4

!789&.3'1.*+.-"3'&/14"/-:'%*-1%&.3

!!#"1.'(/&%(#13'0#-;/*1'<1".'5%3343'3/*3

' 0&/1.$#"2.'4&4;/1"%(.

!'=%30#3%1%$'+.'5%33/6.'.:14"%.-"

' /;.('2/*%;.&&.'>?'@A'B;#%"'0/6.'CDE

!F/((#"+3'.*'/(%."'%*#:)+/9&.

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' L/14"%/-'M'

' ' J&-2%*%-2I'ac'Jd'SRRD'J

"' L81'O'M' PRR'22

"' >/-1.-"'5#"3'3#&'M'' S'#-'T'2

"' !#%+3'/-'2U1".'M' 'Q'X6

"' Y%*%1%#*'M'

' 'J&-2%*%-2'/*#+%34'/"6.*1I'aS'a;P

7/01203+425+6/785+.

" @'2813'/;.('+%30#3%1%$'+.'5%33/6.'Z>?'@A['

"' @'+#-%&&.3'+.'$%:/1%#*'0/"'281

"' 789&.3'.1'X%1'+.'$%:/1%#*'0#-"'

' 0#"1.'(/&%(#1

"' @'2/*%;.&&.3

lionel
ACIER



Montage des calicot 

!"#$%&'(%'()*++%

,-$.%)/0%'1'.%))-$*00%)'%2'"/*%)
*2-34("50%'6-$)'&"#$%&'(%'()*++%

785"+%'9:';<=

>*3"&*-2'($'/"0*/-&

,-$0*++%"$'?"$&

,-$0*++%"$'5"+

Profil de tube

!@)-A*0'(42"8*#$%'1'(-$50%'/0-*+-2

!B%2A-)&'6")'&$5%'(C"/*%)'*2&DE)D

' 6-$)'$2%'/"6"/*&D'%2'/?")E%'+&"&*#$%'60$+

' *86-)&"2&%

!,F50%+'&%2(%$)+'0"&D)"$3'*2$&*0%+

!G*+6-+*&*A'(%'?*++"E%'*2&D)*%$)'".%/

' &"#$%&'6-$)'()*++%

!@-)&%'/"0*/-&+'6-$."2&'H&)%'?*++D+'+"2+

' 60"&%A-)8%'D0D."&)*/%

!B"//-)(+'%2'"/*%)'*2-34("50%

!I%))-$*00"50%'%2'+&"2(")(

!785"+%'5"+/$0"2&%'%2'+&"2(")(

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' J"&D)*"$'K'' L/*%)M'N'OPP'

"' JF&'Q'K'' ;R='88'

"' S"$&%$)'?-)+'+-0'K'' <'-$'T'8

"' @-*(+'"$'8U&)%'K' VW'XE''

"' >*2*&*-2'K'E"0."2*+D'1'/?"$(M'''"$&)%+'

' /-$0%$)+'BLY'&?%)8-0"#$D+'+$)'(%8"2(%

'

!/01203+425+6/785+.

" Z'8F&+'".%/'(*+6-+*&*A'

''''%2'+&"2(")(''[SI'ZO\

"' Z'(-$*00%+'(%'A*3"&*-2'6")'8F&

"' ,F50%+'%&'X*&'(%'A*3"&*-2'

' 6-$)'6-)&%'/"0*/-&

"' Z'8"2*.%00%+

STRATO T
Porte calicot en aluminium, ovale, 
profil à double cloison, dispositif de hissage intérieur
avec taquet pour drisse

9:723;5+80486:18<25+=<:;8:>72+20
?/0618/0+425+6/04818/05+678@:18A325B+.

'1;:1/
S"$&%$)'
?-)+'+-0

>-)8"&'8"3]
($'6-)&%'
/"0*/-&

(*+&"2/%
8"3]'(%+'
8F&+

<'8 P'8^'
O'8^

;='8
;;'8

N/%00%8%2&'5D&-2'Y'3'0'3'?!

;M;='3';M;='3'=M_='8

I%*00%`'1')%+6%/&%)'0"'?"$&%$)'"$&-)*+D%

8*2*8"0%'(%'RMP'8'+%0-2'0%'/-(%'(%'0"')-$&%

'1;:1/
S"$&%$)'
?-)+'+-0

>-)8"&'8"3]
($'6-)&%'
/"0*/-&

(*+&"2/%
8"3]'(%+'
8F&+

T'8 P'8^'
O'8^

W'8
_'8

Embases pour mâts

KI 160
a785"+%'%2'

A-2&%b

50 51

ALUMINIUM

8"3]'P'8^'

lionel
thermolaqué

no "s"




!!"#$%&'(')#*+&,'-&#%.#/',/'0&*1%/%*1
' #23%1%.4',/'-50"6,'.303%7*,

!89+&,.'3,/),*".'&034"0*:'%/*3%&,.

!!#"3,'-0&%-#3.'2#*;0/3'<3",'5%..4.'.0/.
' 2&03,$#"1,'4&4;03"%-,

!8#110/),'('*/,'10%/'20"'=.>.3?1,'),
' 5%..06,'.>/-5"#/%.4@'A&,.'),*:'-B34.')*
' -0&%-#3'.#/3'5%..4.',/'1<1,'3,12.'20"
' */,'.,*&,'10/%;,&&,C

!D%.2#.%3%$'),'5%..06,'%/34"%,*"'0;,-
' 10/%;,&&,

!E0--#").',/'0&*1%/%*1

!F23%#/G'4-&0%"06,')H*/'#*'),.'),*:
' -B34.')*'2#"3,'-0&%-#3

!F23%#/'G'-#*&%..,0*:'('$%:,"'' '

' 10/*,&&,1,/3

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' I034"%0*'G'
' ' J&*1%/%*1K'LM'JN'OPOP'QO

"' I93'R'G'' STUVSWT'11'

"' X0*3,*"'5#".'.#&'G'' OKT'1'#*'WKT'1

"' !#%).'0*'1?3",'G' SUKY'Z6

"'[%/%3%#/'G' '
' 'J&*1%/%*1'0/#)%.4'0"6,/3K'LO'L;S

"' \0"6,*"'10:]'G' SSKT'1

"' [#"103'10:]')*'-0&%-#3'G' ^'1_'
'

!/01203+425+6/785+.

" 8#/.3"*-3%#/'),'-59..%.'0;,-')%.2#.%3%$
' ),'5%..06,'%/34"%,*"

"  89+&,.',3'Z%3'),'$%:03%#/'
' 2#*"'2#"3,'-0&%-#3

"' S'10/%;,&&,'

!/01203+425+6/785+9/:18/0;+.

" 4-&0%"06,'A*/'#*'),*:'-B34.C

"  89+&,.',3'Z%3'),'$%:03%#/
' .*"'&,'2#"3,'-0&%-#3

<=723>5+80486=18?25+9?=>8=@725+20
A/0618/0+425+6/0481/05+678B=18C325;+.

&0A/+D/801+
'1>221
50*3,*"'
5#".'.#&

[#"103'
10:]
)*'2#"3,'
-0&%-#3

)%.30/-,
10:]'),.'
193.

'OKT'1 10:]'^'1_ SSKT'1

'WKT'1 10:]'^'1_ SSKT'1

`,%&&,a'('",.2,-3,"'&0'50*3,*"'0*3#"%.4,'1%b
/%10&,'),'YKT'1'.,&#/'&,'-#),'),'&0'"#*3,

INFO POINT STREET
Porte calicot en aluminium,
dispositif de hissage intérieur,
Hissage synchronisé

c-,&&,1,/3'+43#/'\':'&':'5Q

SK^P':'SK^P':'SKPP'1

ALUMINIUM

Montage des calicot 

A('.-,&&,"'*/%7*,1,/3C

[%:03%#/'2#*"
Info Point Street

Profil de tube

d-&0%"06,',/'#23%#/ 2%?-,'),'e#/-3%#/')H0/6&,

!&07*,'),'2"#3,-3%#/

[%:03%#/')*'-0&%-#3

I0/%;,&&,

SWT

STf

52 53

10:]'^'1_'

g&%..%?",'2#*"'-#*&%..,0*

lionel
Chassis démonté



Montage des calicot 

!"#$%&''&(#)*+,)&-&*./

Fixation
Info Point Street

Profil de tube
012

030

!4(56+'#"#75)8'&#%'5+$5*#&*#9')-+*+)-
# 5:.+-+$;#&*#%<9(=&#$.9.+,)&

!>?8'&$#.&*7&)($#'9.;(9)@#+*).+'&$

!A+@9.+5*#7)#%9'+%5.#:9(#7&$

# %5)'+$$&9)@#"#6+@&(#-9*)&''&-&*

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"# B9.;(+9)#C#
# # D')-+*+)-E#FG#DH#I2I2#JII

"# B?.#K#C## 012L030#--

"# M9).&)(#<5($#$5'#C# 1#5)#N#-#

"# 45+7$#9)#-O.(&#C# PEQ#R=

"#A+*+.+5*#C# ##
# D')-+*+)-#9*57+$;#9(=&*.E#FI#FS0

"# T9(=&)(#-9@U#C# I#-

"# V+-&*$+5*#-9@U#7)#%9'+%5.#C# I#-W#

#!/01203+425+6/785+.

" >97(&#7;-5*.;#9S&%#=)+79=&#+*.;=(;
# :5)(#%5)'+$$&9)@#7&#6+@9.+5*

"#>?8'&$#&.#R+.#7&#6+@9.+5*
# :5)(#:5(.&#%9'+%5.

"#>5)'+$$&9)@#7&#6+@9.+5*#!"#6+@&(

# -9*)&''&-&*./#:5)(#%9'+%5.

!/01203+425+6/785+9/:18/0;+.

" X%'9+(9=&#!)*#5)#7&)@#%Y.;$/

"#>?8'&$#&.#R+.#7&#6+@9.+5*
# :5)(#$&%5*7#:5(.&#%9'+%5.
# V+$:5$+.+6#7&#<+$$9=&#9S&%#-9*+S&''&
# !S5+(#Z*65#45+*.#[.(&&./

<=723>5+80486=18?25+9?=>8=@725+20
A/0618/0+425+6/04818/05+678B=18C325;+.

&0A/+D/801
M9).&)(#
<5($#$5'

A5(-9.
-9@U
7)
%9'+%5.

7+$.9*%&
-9@U#7&$#
-?.$

#1#- -9@U#I#-W I#-

#N#- -9@U#I#-W I#-

INFO POINT PROFI
Porte calicot en aluminium,
à guidage intégré
pour coulisseaux de fixation

\9$&##T#@#\#@#J

0E]2#@#0E]2#@#0E22#-

ALUMINIUM

A+@9.+5*#7)#%9'+%5.

^9%%5(7#7_9*='&

4'9,)&#7&#:(5.&%.+5*E
:5)(#-9*+S&''&E#5:.+5*

>5)'+$$&9)

54 55

-9@U#I#-W#



SIGNUM
Des systèmes publicitaires
Pour calicots de grande taille

Montage des calicots :

!!"#$%&#'&()%*+,"'(+-'."$
' &"%,,")$'."'/0+12"'/&)34'"#'0+2)'")
' "#'5+$'+6"/'+-*+)2-"

!7%$$+8"'$%*(,"'(+-'2#"'$"2,"'("-$&##"
' +6"/'$9$):*"'."'0%$$+8"

!;%<+)%&#'.2'$2((&-)'*2-+,
' +6"/'+#/-+8"'$2-',"'*2-

!=+,/2,'$)+)%12"'.%$(&#%5,"'$2-'."*+#."

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' >+)3-%+2'?'
' @A"$'/&2,%$$"+2<'")'+-*+)2-"'?
' ' B,2*%#%2*
' @'C+//&-.$'?'' B/%"-'%#&<9.+5,"
' @'D,+)%#"'*2-+,"'?'
' ' B/%"-'8+,6+#%$3'E'/0+2.

"' D-&F%,'G'?' HI'<'IJ'**

"' (&2-',"$'*"$$+8"$'(25,%/%)+%-"$
' K2$12LE'MN'*'."'0+2)"2-
' K2$12LE'MO'*'."',+-8"2-

!/01203+425+6/785+.

"   P%6-3'(-3@+$$"*5,3

"'N'8,%$$%:-"$'6"-)%/+,"$'"#'+,2*%#%2*

"'N'+-*+)2-"$'0&-%Q&#)+,"$
' "#'+,2*%#%2*'R+6"/
' /+.-"')252,+%-"'$%'#3/"$$+%-"S

"'M')-"2%,'+6"/'*+#%6",,"'")'/T5,"
' +/%"-4'E'(+-)%-'.L2#"',+-8"2-'."
' U'*'N')-"2%,$'$&#)'#3/"$$+%-"$

"'V2((&-)'*2-+,'")
' 3,+$)%12"'."')"#$%&#

W"%,,")$'."'/0+12"'/&)3

!"#.2'."'F+X&#'&()%*+,"

V2((&-)'*2-+,

!-"2%,'+6"/'*+#%6",,"

Fixation murale :

haut et bas 

avec

passepoil

Ø 10-11 mm

environ 50 cm

Oeillets-Ø 20 

mm

max. 2,25 m

Distance du

mur : 20 cm

56 57



FRAME
Système publicitaire en aluminium

!!""#$%&'(#)"*$+&#)"',")-*"

!.#,"*/,)/+0*$'&#1)2*3345#,0")06+#"
) 2#)3*7'0*/,)+/85)9'&*9/0"
) "/,0)2*"+/,*%&#"

!:;',(#5)&#)$#""'(#)#"0)+/""*%&#)#,
) <8#&<8#")$*,80#")+'5)8,#)"#8&#)) )
) +#5"/,,#)#0)"',")/80*&"

!=#")9'&*9/0")"/,0)$'*,0#,8")+'5)2#"
) 9/8&*""#'87)'>8"0'%&#")

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

") ?'045*'8)@)
) )) !&8$*,*8$1)AB)!C)DEDE)

") F5/3*&)G)@) HE)$$

") I*$#,"*/,)28)9'25#)@)
) )) $*,J)K)$)7)K)$
) )) $'7J)KE)$)7)KE)$
) )) 2*"+/,*%&#)+'5)+'")2#)K)$

") F/*2")'8)$L05#)@) K1H)M(

") N*,*0*/,)@) )
) ))!&8$*,*8$)',/2*"4)'5(#,01)AD)A-K

" )O'99/52)2P',(&#)@)N/,0#)2P'&8$*,*8$

")I*$#,"*/,)28)9'&*9/0@
) :'25#)$/*,")Q)7)KE)9$

")R8++/50)$85'&)#,)'&8$*,*8$@
) /+0*/,)@)+&'0*,#)S)K)/8)T)+#5U'(#"

")R85)2#$',2#)2P'805#")&/,(8#85"
) 2*"+/,*%&#"1),/8")9/,"8&0#5

!/01203+425+6/785+.

"  F5/3*&")'&8$*,*8$1)5'99/52)2P',(&#1
) 9/8&*""#'87)+/85)9'&*9/0)#0)+&'0*,#
) S)K)/8)T)+#5U'(#

Montage des calicot 

environ 50 cm

Oeillets-Ø 20 mm

MÂ
TS

 P
OR

TE
 C

AL
IC

OT
 p

ou
r d

es
 fa

ça
de

s

:'25#)'""#$%&4

!""#$%&'(#)5'99/52)2P',(&#

:/8&*""#'8)

ALUMINIUM

V&'"0*<8#)2#)0#,"*/,)'-#9)/#*&&#0)W"45*#X

V&'"0*<8#)2#)0#,"*/,)'-#9)9&*+F&'0*,#)S)K)+#5U'(#

F&'0*,#)S)T)+#5U'(#"

58 59



PRESTIGE FRONT
Mât pour drapeaux sur façades, 
fixation murale intégrée, 
dispositif de hissage intérieur avec manivelle

!!"#$%&'$()*+,-'./$#,0,&.)1#*,2#.$3.%
, !45'6*,3757$()*,.-7$8$39*

!:;*2,&*)<,-.7*%2*3,-.)',25#$2.7,0
, 4$33*',*%,375%&5'&

!=$3-.$7$/,&*,4$3356*,$%79'$*)'
, 5;*2,85%$;*##*

!>*''.)$##51#*,*%,375%&5'&

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

", ?579'$5),@,
, , :#)8$%$)8+,AB,:C,DEDE,:

", ?F7,G,@, HEE,88

", I.%6)*)',&),8F7,@, JKL,8

", M.$&3,5),8N7'*,@, OP+J,Q6,,

"  R$%$7$.%,@, ,,
, :#)8$%$)8,5%.&$39,5'6*%7+,AD,A;H

", =$8*%3$.%,85<S,&),25#$2.7,@, ,,,
, , 85<S,H,<,T,8

", M#57$%*,8)'5#*,@,,R.%7*,&U5#)8$%$)8

", M.88*5),@, '.%&+,5%74'52$7*

!/01203+425+6/785+.

" H,8F7,5;*2,&$3-.3$7$/,&*,4$3356*,, ,
, 5;*2,85%$;*##*

", V,-.7*%2*3,-.)',25#$2.7

" ,M5$'*,&*,-#57$%*3,8)'5#*3

M.7*%2*,3)-9'$*)'*

?5%$;*##*,*%,-5'7$*,1533*

M#57$%*,8)'5#*

30 - 40 cm

ALUMINIUM

9/01:;2+425+4<:=2:3>+.

9/01:;2+425+4<:=2:3>+.

!I*3,25#$2.73,3.%7,85$%7*%)3,-5',)%*
, 37')27)'*,'93$375%7,5),;*%7

!R$<57$.%3,8)'5#*3,'.1)37*3,*7
, *37497$()*3

!!.%;$*%7,-.)',#*3,25#$2.73,5;*2
, -533*-.$#+,8.%756*,.*$##*73,.)
, 8.%756*,/.)''*5)

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

", ?579'$5),&*3,-#57$%*3,&*,/$<57$.%@
, , :2$*',$%.<"&51#*+,HSTPEH

",R$%$7$.%,-#57$%*,&*,/$<57$.%,@,1'.339*

",?579'$5),3)--.'7,&*,25#$2.7,@
, , :#)8$%$)8+,AB,:C,DEEJ,:

",W)--.'7,&*,25#$2.7,X,@,, TE,88

",I.%6)*)',&),3)--.'7,&*,25#$2.7,@
, , HHEE,.),HDEE,88

",R$%$7$.%,3)--.'7,&*,25#$2.7,@
, :#)8$%$)8,5%.&$39,5'6*%7+,AD,A;H

",!5-)24.%3,@,, -#537$()*+,%.$'

",Y5)7*)',85<,&*,25#$2.7,@,, D,8

!/01203+425+6/785+.,
T,-#57$%*3,*%,52$*',$%.<"&51#*
V,3)--.'73,&*,25#$2.7,*%,5#)8$%$)8
T,25-)24.%3,*%,-#537$()*+,%.$'3
L,-$7.%3
T,'*33.'73,&*,7*%3$.%,*%,52$*'
$%.<"&51#*
,

Ourlet 
80 mm pour 
bras Ø 40 mm

='5-*5)<,5;*2,-533*-.$#

Ourlet renfor-
cé, bordure 
Ø 8 mm, 
avec bordure 
mobile ourlet 
18 mm, fi n
d‘ourlet 
fermée
à l`extérieur

ALUMINIUM

60 61

Ourlet 
80 mm pour 
bras Ø 40 mm

4 mousque-
-tons pour
calicot

Profil de tube

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

WTA 1
Système mural pour calicot



!!"#$%&'('&(#)%'*(%&+,-.#/"'(0+1*
( 2%,#$%+&(31*#"'

!4%50+5%$%2(.'(6%55#7'(#8')(3#&%8'""'
( %&$97*9'(.#&5("'()#.*'(.'(5100+*$(.1
( )#"%)+$(%&29*%'1*

!:0$%+&(;('&$*'$+%5'5(.<9)#*$'3'&$
( .1(5-5$=3'('&()#5(.'(0*95'&)'(.'(((
( )+*&%)6'

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"( >#$9*%#1(0"#$%&'(31*#"'(;
( ( ?)%'*(%&+,-.#/"'@(ABCDEA

"((F%&%$%+&(0"#$%&'(31*#"'(;( /*+559'

"( >#$9*%#1(5100+*$(.'()#"%)+$;
( ( ?"13%&%13@(GH(?I(JEJE(?

"(K100+*$(.'()#"%)+$(L(;(( CE(33

"(F%&%$%+&(5100+*$(.'()#"%)+$(;
( ?"13%&%13(#*7'&$9(#&+.%59@(GJ(G8A

"(4%3'&5%+&(3#,B(*')+33#&.9'(.'
( )#"%)+$(MN#1$'1*(,(O#*7'1*P(;
( ( AE(3(,(A(3

?55'3/"#7'(.1(5100+*$
.'()#"%)+$(%&29*%'1*

?55'3/"#7'(.1(5100+*$
.'()#"%)+$(5109*%'1*

>#&%8'""'(.#&5("'(5100+*$
%&29*%'1*(.'()#"%)+$

ACIER INOXYDABLE

/012345+657+683953:;+.

67

WBA 1
Système mural pour calicot
avec barre de calicot abaissable

!K-5$=3'(31*#"(0+1*()#"%)+$('&(( (
( #)%'*@(7#"8#&%59(Q()6#1.

!4*%55'(#8')($#R1'$@(0'*3'$(1&( (
( 6%55#7'(2#)%"'(.1()#"%)+$

!4%5$#&)'(3#,%3#"'(.1(5100+*$(.'
( )#"%)+$(S15R1<#1($#R1'$(.'("#(.*%55'
( AE(3T$*'5

!?*3#$1*'(.'(5100+*$(.'()#"%)+$('&
( #)%'*

!!+1*()#"%)+$5(#8')(+'%""'$5

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"( >#$9*%#1(#*3#$1*'(.'(5100+*$(.'
( )#"%)+$(;(( ?)%'*@(7#"8#&%59(Q()6#1.

"(#*3#$1*'(.'(5100+*$(.'()#"%)+$(L(;
( ( AEE(33

"(O+&71'1*(#*3#$1*'(.'(5100+*$(.'
( )#"%)+$(;(( UEEE(33

"(>#$9*%#1(5100+*$(.'()#"%)+$(;
( ( ?"13%&%13@(GH(?I(JEEV(?

"(K100+*$(.'()#"%)+$(L(;(( CE(33

"(F%&%$%+&(5100+*$(.'()#"%)+$(;
( ?"13%&%13(#*7'&$9(#&+.%59@(GJ(G8A

"(4%3'&5%+&(3#,%3#"'(*')+33#&.9'
( 0+1*("'()#"%)+$(;
( ( M6#1$'1*(,("#*7'1*P;(AE(3(,(A@V(3

ACIER

/012345+657+683953:;+.

30 - 40 cm

Largeur

maximum

1500 mm

W#.*'(.'(5100+*$
5109*%'1*

X#**'(.'()#"%)+$(#/#%55#/"'

Y#R1'$(0+1*(.*%55'

62 63

max. 1 m

mousque-

-tons pour

maintien

latéral

30 - 40 cm

WTA 2
Système mural pour calicot



68

!!"##$%&'()'*+,(%'#$"%'-,.*&,$)
' /"%*0(

!1,2#$2,&,-'3('4,22*5('*6(+'/*),6(00(
' ,)&75%7('3*)2'08*%/*&"%('3('2"##$%&
' 3('+*0,+$&',)-7%,("%(

!9*),6(00('#$"6*)&':&%('/$)&7'()
' *6*)&'$"'*%%,;%('3('08*%/*&"%('3(
' 2"##$%&'3"'+*0,+$&

!1%,22('3('&()2,$)'2"##07/()&*,%('3(
' 0*'#$&()+('2"#7%,("%('<()'-$)+&,$)
' 3"'2=2&;/(',)2&*007>

!?$"%'+*0,+$&2'*6(+'$(,00(&2

!@#&,$)'A'B)&%(&$,2('387+*%&(/()&
' 3"'2=2&;/('()'+*2'3('#%72()+('3(
' +$%),+4(2

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' 9*&7%,*"'*%/*&"%('2"##$%&'3('+*0,+$&A
' ' C+,(%',)$.=3*D0(E'FGHIJF

"'2"##$%&'3('+*0,+$&'K'A' 'HJ'//

"'L$)5"("%'*%/*&"%('2"##$%&'3('+*0,+$&'A
' ' FMJJ'//

"'N,),&,$)'*%/*&"%('2"##$%&'3('+*0,+$&'A
' ' D%$227(

"'9*&7%,*"'2"##$%&'3('+*0,+$&'A
' ' C0"/,),"/E'BO'CP'QJQJ

"'N,),&,$)'2"##$%&'3('+*0,+$&'A
' C0"/,),"/'*%5()&7'*)$3,27E'BQ'B6F

"'1,/()2,$)'/*.,/*0('%(+$//*)37(
' #$"%'0('+*0,+$&'<4*"&("%'.'0*%5("%>'A
' ' Q'/'.'F'/'
' ' '

WBA 2
Système mural pour calicot

C%/*&"%('3('2"##$%&'3(
+*0,+$&'2"#7%,("%(

9*),6(00('3*)2'08*%/*&"%(
3('2"##$%&'3('+*0,+$&',)-G

ACIER INOXYDABLE

!R=0,)3%,S"(E'#%$-,0'T'3$"D0('+0$,2$)
' +4*%5('2&*&,S"('$#&,/,27(

!?%$-,0'T'3$"D0('+0$,2$)'*##%$#%,7
' #$"%'/$)&*5('/"%*0'(&'#$"%'(.&()U
' 2,$)'38")'/V&'</,)G'W'FJJ'//>

!B)'+*2'3('-,.*&,$)'/"%*0('A'+*0,+$&2
' #$22,D0(2

!1,2#$2,&,-'3('4,22*5(',)&7%,("%'*6(+
' /*),6(00(E'6(%%$",00*D0(

!@"%0(&'6(%&,+*0'3"'3%*#(*"X+*0,+$&'-,.7
' *".'+$"0,22(*".'3*)2'0*'%*,)"%('3"'/V&

!9$)&*5('*6(+'6,2

!@#&,$)'A'N,.*&,$)'#*%'2*)50(2
' (&'D%,3(2'#$"%'&"D(2

!Y*++$%32'()'*+,(%',)$.=3*D0(

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"' 9*&7%,*"'A'
' ' 'C0"/,),"/E'BO'CP'QJJZ'C

"' 9V&'W'A''' [Z'//

"' L$)5"("%'3('/V&'A'
' ' ' HE\J'/E'ZE\JE'QE\J'/

"' ?$,32'*"'/;&%('A'' M']5

"'N,),&,$)'A'' '
' *0"/,),"/'*%5()&7'*)$3,27E'BQ'B6F

ALUMINIUM

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 

pour

 coulisseau

R$"0,22(*"'*6(+'$(,00(&

^(%%$",00*5('-(%/7

9*),6(00(

?%$-,0'3('+0$,2$)

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg 
02932-477-0

Werkstoff :

Benennung :

Zeichnungs Nr. / Artikel  Nr.

Format :Maßstab :

Verwendung:

000234

Mastprofil
28.06.2006 Ralf Grote

1

A4J. Cronenberg o.H.
  FA

EN AW 6005

1:1

FA 19

75!
- 0,00

0,45
+

0,
9

!67,8

46

R3

16,2

Sichtfläche

4,
5

46

13"0,30
45°

18

R1

3 2,5

Alle unbemaßten Wanddicken 3 +0,5 mm

Widerstandsmoment:  Wx: 15,44 cm^3
Widerstandsmoment:  Wy: 16,07 cm^3

Fläche: 966,61 mm^2
Gewicht: 2,6 kg/m

ALUMINIUM

PRESTIGE PLUG
Mât d‘extension de haute qualité pour
hisser drapeaux et calicots,
profil à double cloison

Montage des calicot 

64 65

/012345+657+683953:;+.

max. 1 m

Mousqueton 

pour dra-

gonnes

30 - 40 cm

/*.G'H'/_'

C%/*&"%('3('2"##$%&'3(
+*0,+$&',)-7%,("%(

!=2&;/('3('4,22*5(

T'&()3%('T'HZ`
3(2'3(".'+a&72



VARIO
Système modulaire pour calicot 
en aluminium

!!""#$%&'$()*$)'+,$-.,-*-'*
* -/'+,$-.,-

!01+&#*"(.,*#-2*2&#()2*",(3-22$())-#24
* ,+.)$()2*1-*5-)'-4*%()3+,-)%-24
* 2+6$)&$,-2*(.*+5+)-66-)'2
* 2"(,'$32

!7'$#$2&'$()*&5-%*"#&'$)-*&.*2(#4*&5-%**
* 2.""(,'*5($'.,-*(.*&5-%*282'96-*:***
* "#&)'-,*1&)2*#-*2(#

!;,(3$#2*-)*&#.6$)$.6*"(.5&)'*<',-
* &22-6=#+2*"&,*1-2*"$9%-2*1-** *
* >()%'$()2*-)*&%$-,*?=#(@.+-2*"&,
* 1-2*5$2*1-*,+A#&A-B

!;-.5-)'*<',-*.'$#$2+2*%(66-
* %&1,-*2.""(,'*"(.,*1-2*1,&"-&./
* (.*%&#$%('2

!C&)$-6-)'*2$6"#-*D*"($12*,+1.$'

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"* ;#&'$)-*E
* F*C&'+,$&.*E* !%$-,
* F*G$)$'$()*E* )($,4*'H-,6(#&@.+
* F*I$&69',-*-'*"($12*E
* * * JKL*66*E*MN4O*PA
* * * OOL*66*E*MK4O*PA

"*;,(3$#+*-)*&#.6$)$.6*E
* F*C&'+,$&.*E
* * * !#.6$)$.64*QR*!S*TLTL
* F*G$)$'$()*E
* * * &)(1$2+4*&,A-)'4*QT*Q5U
* F*I$&69',-*E** NL*66
* F*;($12*&.*69',-*E** ML4O*PA
* F*V()A.-.,2*1-*'.=-*E** U*64*W*64
* * * J*6*-'*N*6

;#&'$)-

;,(3$#+*&#.6$)$.6

X(.#$22-&.*-)*#&$'()
&5-%*=(.%#-

ALUMINIUM

Mâts mobiles, avec ou 
sans potence, modu-
laire - livrable égale-
ment en longueur
simple de 3 mètres

Y&%%(,1*-)*Z*1$6-)2$()2*1.
Z*U[L*/*UWL*664*"#&2'$@.-*)($,

\()%'$()*-)*&%$-,*A&#5&)$2+

;#&'$)-*"(.,*5($'.,-
'.=-*&%$-,*A&#5&)$2+

X&".%H()*-)*;]X4
^*NL*664
"#&2'$@.-*)($,

Supports de calicot mobiles,
différentes configurations possibles

Des supports de calicot mo-
biles peuvent également 
combinés avec des mâts

_82'96-*:*"#&)'-,

66 67

Q)',-'($2-*1`&)A#-*:*KLa4*"#&2'$@.-
)($,4*#()A.-.,*1-*'.=-*UWL*66

Exemples VARIO



MOBILIS et  MOBILIS A
Mât/socle mobile, pour voiture,
en acier, option : avec potence

!!"#$#%&"#'()#("*+#,-+,),"
) ,."*+#,-+,

!/0*&$)1'-+)$,%)%&$'(%)1+'2,%%#'((,$%3
) +*-(#'(%)0,)4,(",)'-)5'(5,%%#'(%
) &-"'6'7#$,%

!8&(#,6,(")%#61$,)9)1'#0%)+*0-#"

!:&-",-+);),")<)6)=
) -(,)'-)0,-.)%,5"#'(%3
) :&-",-+)>)6)=)?)%,5"#'(%
) :&-",-+)6&.@)>)6

!A'5$,)+'7-%",),()&5#,+

!B+'2#$*)C&-",)D-&$#"*),()&$-6#(#-6

!8E")1'-4&(")F"+,)#(%*+*)0&(%)$,)) )
))))%'5$,3),")2#.*)1&+)-(,)5$&4,"",)0,)) )
) G-#0&G,),()1$&%"#D-,

!!"#$%&)=)B'",(5,

'()('*+),-*,./0-1*0'23,./0-14

") 8&"*+#&-)0-)%'5$,)=
) ) H5#,+)G&$4&(#%*)I)5C&-0

") J#6,(%#'(%)0-)%'5$,)=)
) ) <KK).)?LK).)LKK)66

") B'#0%)0-)%'5$,)=) MN)OG

"))8E")P)=) >K)66

") 8&"*+#&-)=))H$-6#(#-63)QR)HS)>KK<

") :&-",-+)C'+%)%'$)=) ;T>)6)

") B'#0%)&-)6U"+,)=)
) V)>K)66)=) M)W3K)OG

"))X#(#"#'()=) ))
) H$-6#(#-6)&('0#%*)&+G,("3)Q>)Q4W

") B'66,&-)=)) +'(03)&("C+&5#",

Y1"#'()8YZ/[/A)H)=

") B'",(5,)V)=) ?K)66

") \]1,)0,)1'",(5,)=)
) ) 8'("&G,)2'-++,&-
) ['(G-,-+)0,)1'",(5,)=) W<KK)66

5%&#678198:19;6"86<=14

max. 1 m

Mous-

queton pour 

dragonnes

A'5$,),()&5#,+

X#.&"#'()0-)0+&1,&-

B'66,&-

ACIER

MOBILIS INOX et  
MOBILIS INOX A
Mât/socle mobile, pour
voiture, en acier inoxydable
option avec potence

A'5$,),()&5#,+)#('.]0&7$,

!!"#$#%&"#'()#("*+#,-+,),"
) ,."*+#,-+,

!/0*&$)1'-+)$,%)%&$'(%)1+'2,%%#'((,$%
) +*-(#'(%)0,)4,(",)'-)5'(5,%%#'(%
) &-"'6'7#$,%

!8&(#,6,(")%#61$,)9)1'#0%)+*0-#"

!:&-",-+);),")<)6)=
) -(,)'-)0,-.)%,5"#'(%3
) :&-",-+)>)6)=)?)%,5"#'(%
) :&-",-+)6&.@)>)6

!A'5$,)+'7-%",),"),%"C*"#D-,
) ,()&5#,+)#('.]0&7$,

!B+'2#$*)C&-",)D-&$#"*),()&$-6#(#-6

!8E")1'-4&(")F"+,)#(%*+*)0&(%)$,)) )
))))%'5$,3),")2#.*)1&+)-(,)5$&4,"",)0,)) )
) G-#0&G,),()1$&%"#D-,

!!"#$%&1=)B'",(5,

'()('*+),-*,./0-1*0'23,./0-14

") 8&"*+#&-)0-)%'5$,)=) ))
) ) H5#,+)#('.]0&7$,3)?K;[

") J#6,(%#'(%)0-)%'5$,)=)
) ) <KK).)?LK).)LKK)66

") B'#0%)0-)%'5$,)=) MN)OG

") 8E")P)=) >K)66

") 8&"*+#&-)=)
) ) H$-6#(#-63)QR)HS)>KK<

") :&-",-+)C'+%)%'$)=) ;T>)6)

") B'#0%)&-)6U"+,)=)
) V)>K)66)=) M)W3K)OG

") X#(#"#'()=) ))
) H$-6#(#-6)&('0#%*)&+G,("3)Q>)Q4W

") B'66,&-)=)) +'(03)&("C+&5#",

Y1"#'()8YZ/[/A)/RY^)H)=

") B'",(5,)V)=) ?K)66

") \]1,)0,)1'",(5,)=)
) ) 8'("&G,)2'-++,&-
) ['(G-,-+)0,)1'",(5,)=) W<KK)66

B'",(5,

X#.&"#'()0-)0+&1,&-

ACIER INOXYDABLE

68 69

max. 1 m

Mous-
queton 
pour 
dragonnes

Ourlet
40 mm 
pour bras
 Ø 20 mm

8YZ/[/A 8YZ/[/A)H

5%&#678198:19;6"86<=14

max. 1 m

Mous-

queton 

pour 

dragonnes

max. 1 m

Mous-
queton 
pour dra-
gonnes

Ourlet 
40 mm 
pour bras 
Ø 20 mm

8YZ/[/A)/RY^ 8YZ/[/A)/RY^)H
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Avec corde

cousue

70 cm

160 cm

Seil

Seil
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Seil

Seil
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!!&*$%((%$#0&'*#"-()')$',%-#+)'+)*'"4$*7
' -%,$#6.(#>,)")&$'(0,*'+)'"%&#5)*$%$#0&*
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C)*$%M)
"#&#"."'J

]0,"%$
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]0,"%$
-0,$,%#$'
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PERAGON
Support de mât mobile en acier

ACIER

70 71

2345678+98:+9;6<86=>+.

<%&*'()*$%M)

B2)6'()*$%M)

WINDY
Mât intérieur en aluminium
avec système de soufflerie intégrée

C)'()*$%M)'+0#$'d$,)',1-%,$#'+)'5%O0&'.&#b
b50,")'*.,'(%'*.,5%6)'+)'*.--0,$'+)'V'/'V'"
X%().,*'#&+#6%$#2)*J

V'"g'+)'-%21'+)'R'6"'+81-%#**).,f')&2#,0&'VGS'YM
V'"g'+)'-%21'+)'i'6"'+81-%#**).,f')&2#,0&'ViS'YM



! ! ! !
! !

TETRAGON S et L
Support de mât mobile en acier, carré

!"#$%&!'()*(+$,-!.!#/(01

!230&!1%,!456,!170+%!/(06%0&!! !
! 4(8$404!/3&,!,3)!1%!9!4

!:-')('%!1%!)(!,6(;$)$6-!<(&!*-&$+,!! !
! (=0,6(;)%,!%+!/(06%0&!,30,!)(!;(,%

!230&!1$(4>6&%!1%!456!1%!?@!44

!A%,6('%!<(&!,(;)%B!#($))30B!%6#C

!D<6$3+!E!"=0,6%4%+6!1%,!<$%1,
! %6!10!456!<(&!4(+$*%))%

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

"! F(6-&$(0!E! !"#$%&

"! G$+$6$3+!E!! '()*(+$,-!.!#/(01B!!
! ! 6/%&43)(H0-!,0&!1%4(+1%

"! 23$1,!.!*$1%!E
! I%6&('3+!J!E! KL@!M'
! I%6&('3+!A!E! KN@!M'

"! A%,6('%!E!
! I%6&('3+!J!E! 4(8C!OPP!M'
! I%6&('3+!A!E! 4(8C!@PP!M'

"! Q3+6%+(+#%!E
! I%6&('3+!J!E! KRLP!)
! I%6&('3+!A!E! K@@P!)

"! 230&!F56!S!E! ?@!44

"! D<6$3+!E! !:-')('%!1%,
<$%1,!<(&!4(+$*%))%!T$+#)$+($,3+
4(8C!RP!1%'&-,U

! ! !
!
!
$/012+.

F31>)% V$4%+,$3+ W(0X
6%0&
T44U

W(0X
6%0&!
4(8C

V$4%+,$3+
1%!1&(<%(0!
4(8C

I%6&('3+!J PBN!8!PBN!4 @?P @!4 RBO!8!OBP!4

I%6&('3+!A RBR@!8!RBR@!4 @?P 9!4 RB@!8!LBP!4
! ! ! !

ACIER

! ! ! !
! !

HEXAGON
Support de mât mobile en acier, hexagonal
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ACIER
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SPI-Z
Fixation robuste multi-mâts

!!"#$%&'(')*&+(''"(,')-%+.%+/0'$
+ .%-(&'+1%$+23'%1$4+2(11$+.5%67*$)')*&
+ 80')/%&'$+(./)&)$'"(')9$4
+ 7(",$4+,%&'"%$+.%+$7*"')9$4+%',:

!;(8"),(')*&+"*8<$'%+%&+(,)%"4
+ =(1-(&)$#%+>+,2(<.4+=("(&')'
+ <&%+7"*'%,')*&+*7')/(1%+(&'),*""*$)*&4
+ $<"+.%/(&.%+%&+,*<1%<"$+?@A

!!1(')&%$+(-%,+(-(&'B'"*<+7*<"
+ 9)6(')*&+.(&$+1%+$*1

!71(')&%+>+$,%11%"+#=(1%/%&'+.)$7*&)81%

!C0'$+"#7("')$+.%+9(D*&+$E/#'")F<%
+ (<'*<"+.<+,%&'"%

!,*&-)%&'+7*<"+.%$+/0'$+GH+IJ+*<++ +
+++KLL+//M+$(&$+$E$'N/%+.%+7*'%&,%4++
+ /(&,2*&&#$+$<"+1(+8($%+%'+9)6#$+7("++
+ <&%+,1(-%''%+.%+=<).(=%+C@OOPQB+
+ $E$'N/%+R

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

" C('#")(<+S+ +@,)%"+Q+TUJ4
+ + =(1-(&)$#+>+,2(<.

"+ 7*<"+C0'+V+S+ IJ+*<+KLL+//4+
+ + $(&$+$E$'#/%+.%+7*'%&,%

"+ W(<'%<"+/(6:+.<+/0'+S++ X+/

"++O*/8"%$+.%+/0'$+S
+ Q!Y+U+S++ U+/0'$+%6'#")%<"$
+ Q!Y+ZBKTS+ +K+/0'+,%&'"(1
+ %'+U4+Z4+J4+[4+I+*<+\+/0'$+%6'#")%<"$

"++Y&,1)&()$*&+.%$+/0'$+S++ KJ+]

"++?%,*//(&.(')*&+S++C0'$+%6'#")%<"$
+ 71<$+,*<"'$+.%+K+/+F<%+1%+/0'+,%&'"(1

"++!*).$+.%+1(+9)6(')*&+7*<"+1%$+/0'$+S
+ U+%/8($%$+7*<"+/0'$+%6'#")%<"$+S
+ + ^JL+_=
+ KK+%/8($%$+7*<"+/0'$+%6'#")%<"$+S
+ + ^TJL+_=

"++!*<"+<&%+7"#$%&'(')*&+#1#=(&'%4+1%$
+ /0'$+1('#"(<6+.*)-%&'+`'"%+K+/+71<$
+ ,*<"'$+F<%+1%+/0'+,%&'"(1

X

70
0

70
0

20
0

2000

A*&B
=<%<"
%6'#")%<"+
.<+/0' U Z J [ I \

[+/
I+/
\+/
X+/

KIJL
TLLL
TTLL
TJUJ+

K\IL
TKTJ
TUUL
T[[L

KXIL
TTTJ
TZUL
TI[L

TTIL
TJTJ
TIUL
UL[L

TTIL
TJTJ
TIUL
UL[L

TUTL
TJIJ
TI\L
UKKL

O*/8"%
C0'$

a#8*".+b+G//M+.#7%&.+.<+&*/8"%
.%+/0'$+%'+.%+1(+1*&=<%<"+.%$+/0'
G-(1%<"$+(77"*6)/(')-%$M

a#'()1$+.%++
1(+8($%+Q!Y+U

a#'()1$+.%++
1(+8($%+ZBKT

75

RONDELL-Z
Fixation légère pour plusieurs mâts

!!"#$%&'(')*&+#1#=(&'%+.%$+/0'$

!;(8"),(')*&+%&+(,)%"+=(1-(&)$#+>++ +
+ ,2(<.4+,*<1%<"+?@A+$<"+.%/(&.%

!A%$+/0'$+/(&,2*&&#$+.(&$+.%$++ +
+ %/8($%$+.%+'E7%+R+*<+C

!C*&'(=%+>+$,%11%"+#=(1%/%&'++ +
+ .)$7*&)81%

!!*<"+Z+>+I+/0'$

!A%$+/0'$+$*&'+.)$7*$#$+.%+9(D*&
+ "#=<1)N"%+(<'*<"+.<+,%&'"%

!A%$+/0'$+GH+IJ+//M+$(&$+$E$'N/%
+ .%+.%+7*'%&,%+$*&'+/(&,2*&&#$++ +
+ $<"+1(+8($%+%'+-)$$#$+(-%,+++ +
+ 7"*'%,'+)*&+(&')B-(&.(1)$/%

!"#"!$%#&'$&()*'+$*!,-&()*'+.

" C('#")(<+S+ +@,)%"+Q+TUJ4
+ + =(1-(&)$#+>+,2(<.

"+ 7*<"+C0'+V+S+ IJ+//4+
+ + $(&$+$E$'N/%+.%+7*'%&,%

"+ W(<'%<"+/(6:+.<+/0'+S++ X+/

"+O*/8"%+.%+/0'$+S++ K+/0'+,%&'"(1
+ + %'+U4+Z4+J+*<+[+/0'$+%6'#")%<"$

"+Y&,1)&()$*&+.%$+/0'$+S++ KJ+]

"+?%,*//(&.(')*&S++ C0'+%6'#")%<"
++71<$+,*<"'$+.%+K+/+F<%+1%+/0'+,%&'"(1

"+!*).$+.%+1(+9)6(')*&+7*<"+1%$+/0'$+S
U+%/8($%$+7*<"+/0'$+ ++
%6'#")%<"$+S++ ^JL+_=
[+%/8($%$+7*<"+/0'$
%6'#")%<"$+S++ ^\L+_=

"+!*<"+<&%+7"#$%&'(')*&+#1#=(&'%4+1%$
++/0'$+1('#"(<6+.*)-%&'+`'"%+K+/+71<$
++,*<"'$+F<%+1%+/0'+,%&'"(1

+

Z 75

Gc1(-%''%+.%+
=<).(=%M

Embases pour mâts

A*&=<%<"+.<+/0'+
%6'#")%<"+G6M

a)/%&$)*&+d

[+/
I+/
\+/

K\UL+//
TLXL+//
TUJL+//

;(8"),(')*&
%&+(,)%"

M 75

G@e<$'(=%+.<+/0'+
%6,%&'")F<%M

a#8*".+b+G//M+.#7%&.+.<+&*/8"%
.%+/0'$+%'+.%+1(+1*&=<%<"+.%$+/0'
G-(1%<"$+(77"*6)/(')-%$M

74 75
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Type L, fixation en aluminium/PVC, fourreau à sceller

Type LK, embase en PVC, fourreau à sceller
!"#$#%&"#'()*

!!"#$$%&#'()*+,%'+"#$'-%('*./(
' -%'0'12'**

!345'-%'6&#/%'7#&,)/89'$8()(/&:/
' &#;'&<)-%(

!=)>%'&:/)?$"/&/)":'%:'&<)%$
' -&:(',&'@&(%

+,-,+./-01.02!31).3+4502!31)*

" A&/8$)&#'B' '345'-#$

"'=)>%'-C&:<$&>%'B' D<)%$

" *&(()E'@8/":'B'' ' '

' ' F#&,)/8'-%'@8/":'5G2HIJ

.678%)*

A./'K' =L+%

12'** MN'12

M":>#%#$'
-#'*./

O)*%:()?
":'P

2'*
Q'*
1'*
R'*

2JJ'**
QJJ'**
1JJ'**
RJJ'**

!"#$#%&"#'()*

!!"#$$%&#'S'-"#@,%'<,")(":
' +"#$'*./('-%'0'12'**

!T;/8$)%#$'%:'&,#*):)#*9
' ):/8$)%#$'%:'+,&(/)7#%

!345'-%'6&#/%'7#&,)/89'$8()(/&:/
' &#;'&<)-%(

!=)>%'&:/)?$"/&/)":'%:'&<)%$
' -&:(',&'@&(%

+,-,+./-01.02!31).3+4502!31)*

" A&/8$)&#'/#@%'%;/8$)%#$'B
' ' D,#*):)#*9'TU'DV'QJQJ

"'A&/8$)&#'/#@%'):/8$)%#$'B'345'-#$

"'=)>%'-C&:<$&>%'B'' D<)%$

"'A&(()E'@8/":'B'' ' '
' ' F#&,)/8'-%'@8/":'5G2HIJ

.678%)*

A./'K' =L+%

12'** M'12

M":>#%#$'
-#'*./

O)*%:()?
":'P

2'*
Q'*
1'*
R'*

2JJ'**
QJJ'**
1JJ'**
RJJ'**

Type Z, fixation en aluminium avec clavette de guidage
!"#$#%&"#'()*

!!"#$$%&#'&W%<'<,&W%//%'-%'>#)-&>%
' +"#$'*./('-%'0'12'%/'0'XJJ'**

!T*@&(%'<":)7#%9'E":/%'-C&<)%$

!5,&W%//%'-%'>#)-&>%'%:'345'&@("$@%
' ,%('W)@$&/)":('-#'*./

!4)('-%'(8<#$)/89'>&$&:/)'7#%
' ,&'<,&W%//%'-%'>#)-&>%'%(/'@,"7#8%
' -&:(',%'E"#$$%&#

+,-,+./-01.02!31).3+4502!31)*

" A&/8$)&#'B' D,#*):)#*9'
' ' TU'DV'QJQJ

"'A&/8$)&#'%*@&(%'B' !":/%'-C&<)%$

"'A&/8$)&#'<,&W%//%'-%'>#)-&>%'B'MO?3T

"'*&(()E'@8/":'B'' ''
' ' F#&,)/8'-%'@8/":'5G2HIJ

.678%)*

A./'K' =L+%
12'**

XJJ'**
Y'12

Y'XJJ

Type M, fixation en aluminium avec bague excentrique
!"#$#%&"#'()*

!!"#$$%&#'S'(<%,,%$'&W%<'@&>#%'' '
' %;<%:/$)7#%'+"#$'&Z#(/&>%'W%$/)<&,'-#'
' *./',)W$8%'%:'(/&:-&$-

![&>#%'%;<%:/$)7#%'%/'):(%$/('+8$)+68?'''''
' $)7#%('8W)/%:/',&'$"/&/)":'-#'*./

!A./'&*"W)@,%'%/'$%*+,&\&@,%'+&$
' #:'<"#W%$<,%'%:'E":/%

!5":W)%:/'8>&,%*%:/'+"#$',%('*./(
' +"$/%'<&,)<"/(

+,-,+./-01.02!31).3+4502!31)*

" A&/8$)&#'B' D,#*):)#*9'
' ' TU'DV'QJQJ

"'A&/8$)&#'%*@&(%'B' !":/%'-C&<)%$

"'A&/8$)&#'E);&/)":'+"#$'@&>#%
' %;<%:/$)7#%'B'' !":/%'-C&<)%$

"'A&/8$)&#'@&>#%'%;<%:/$)7#%'B'33

"']:<,):&)(":'-#'*./'$8>,&@,%
' Z#(7#CS'2^

"'*&(()E'@8/":'B'' ' '
' ' F#&,)/8'-%'@8/":'5G2HIJ

'.678%)*

A./'K' =L+%
12'**

XJJ'**
A'12

A'XJJ

5,&W%//%'-%'>#)-&>%

=L+%'A'&W%<'<"#W%$<,%'%:'E":/%
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M":>#%#$'
-#'*./

O)*%:()?
":'P

2'*
Q'*
1'*
'R'*
_'*

XJ'*

2JJ'**
QJJ'**
1JJ'**
RJJ'**
_JJ'**

XJJJ'**

M":>#%#$'
-#'*./

O)*%:()?
":'P

2'*
Q'*
1'*
'R'*
_'*

XJ'*

2JJ'**
QJJ'**
1JJ'**
RJJ'**
_JJ'**

XJJJ'**

[&>%'-C%;<%:/$)7#%

4)('-%'(8<#$)/8
5,&W%//%'-%'
>#)-&>%



FI
XA

TI
ON

S –
 E

MS
ce

lle
m

en
tS

 P
OU

R 
MÂ

TS

Type KA, embase en acier, basculante, maintien extérieur

Datum Name
Gezeichnet

K t lli t

Werkstoff :

Benennung :

Maßstab :

KA
11.12.2008 Ralf Grote

 kg/m

  FA
1:1J. Cronenberg o.H.

Rönkhauser Str. 9
59757 Arnsberg
02932 / 477 - 0

Gew.:

Werkstoff

Allgemeintoleranzen nach DIN 2768 1m

70
0

20
0

X

35
0

100ø 75 / ø 

170

23
0

260

17
0

Utilisation :
►Embase basculante

►Montage simple du mât

►Le Mât est maintenu par un support  
 entourant le tube

►Ajustage précis possible par vissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Matériau :    Acier, galvanisé à chaud

●	Scellement :
                    Qualité de béton C25/30

● Connecteur vissé dans le pied de mât

● Épaisseur de la plaque :            15 mm

Types :

Mât ø Type
75 mm

100 mm
K 75

K 100

Type G, embase en fonte d‘acier, pour différents diamètres de mâts
Utilisation :
►Embase en fonte, idéale pour
 les mâts en acier ou les porte calicots

►Convient pour différents diamètres
 de mât grâce à sa fixation par
 clavette

►Couvercle à fermeture intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Matériau :  Fonte d‘acier, 
     thermolaqué

●	Scellement : 
  Qualité de béton C25/30

●	Poids : 
 G 100 41 kg

 G 150 56 kg

Types :

Mât ø Type
70-120 mm

100-150 mm
G 120
G 150

Hauteur du mât Dimension  X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m
11 m
12 m
15 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1100 mm
1200 mm
1500 mm

Hauteur du mât Dimension  X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

37
0

20
0

X

70
0

50
0

260

23
0

170

17
0

Type KI, embase en acier, standard, basculante, manchon intérieur
Utilisation :
►Embase basculante

►Permet un basculement simple
 du mât

►Tube renforcé intérieur augmentant
 la charge statique du mât

►Le mât est bloqué à l‘intérieur par un
 tube renforcé et par des adapteurs
 spéciaux en PVC pour les mâts

►Ajustage précis possible par vissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Matériau :  Acier S 235, 
  galvanisé à chaud

●	Scellement :            
                   Qualité de béton C25/30

● Épaisseur de la plaque : 15 mm

Type KIK, embase en acier, confort, basculante, manchon intérieur
Utilisation :
►Voir détails type KI, ci-dessus

►Charnière mobile, permet au mât de
 basculer dans les quatre directions

►L‘ajustage vertical est conservé quand
 le mât est abaissé et remonté

►Installation au ras du sol (sans rebord
 gênant pour les piétons, voitures)
 après démontage de la charnière
 basculante et de l‘élément basculant haut

►Ouverture pour câble    
 (LED Line, High light)

►Ajustage précis possible par vissage

►Statique éprouvée

►Embase basculante pouvant être pavée

►scellement : Qualité de béton C25/30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Matériau :              Acier S 235, 
  galvanisé à chaud

●	Scellement :        
                    Qualité de béton C25/30
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Hauteur du mât Dimension  X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

Hauteur du mât Dimension  X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

170
230

17
0

23
0

incl. Entwässerungsrohr
(Anpflasterung)

70
0

20
0

X

800

G120  /  Ø 70 - Ø 120
G150  /  Ø 100 - Ø 150

G120  /  330 x 170
G150  /  330 x 170

Tuyau de drainage 
inclus (à paver)
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Type EM, Type EK, cheville au sol
Utilisation :
►Pour une installation solide des
 mâts directement dans le sol
 sans massif béton

►Extraction simple après utilisation
 sans excavation

►Chevillage au sol par utilisation
 de perceuse ou machine pour
 la pose de poteaux

►Fonctionne aussi dans des sols
 géologiquement difficiles

►À combiner avec les embases
 MANNUS système M (voir page
 77) ou le système KI (voir page 79)

►Ajustage du mât possible jusqu‘à
 10° d‘angle (Type EK)

  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Acier galvanisé à chaud

● Taille 1, avec plaque basculante
 à visser : 140 x 1600 mm

● Hauteur max. du mât : 8 m

● Taille 2, avec plaque basculante
 à visser : 140 x 2000 mm

● Hauteur max. du mât : 10 m

● Taille 1, avec support :
  114 x 1600 mm

● Hauteur max. du mât : 8 m

● Taille 2, avec support :
  114 x 2000 mm

● Hauteur max. du mât : 10 m

● Support :  
  ø intérieur 75 ou 100 mm

● Plaque à visser :  
  230 x 230 mm

 

Type EM pour support Type EK avec plaque basculante à visser

Support EM, voire page 77 Support basculant EK, voir page 79

Perceuse

Machine pour l‘assemblage de pieux

Type BS, embase en acier pour les mâts
Utilisation :
►Support à sceller pour les mâts et
 arbres décoratifs, de Noël....

►Fourreau robuste avec couvercle
 gaufré au niveau du sol

►Couvercle à visser
 pour obturer l‘embase

►Si nécéssaire, le mât peut être lesté avec du sable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	Matériau : Acier, galvanisé à chaud

●	Poids                - Ø intérieur   - profondeur
  21,80 kg 210 mm   750 mm
 52,00 kg 300 mm   950 mm
 86,00 kg 400 mm 1200 mm
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POTEAUX 
comme protection contre collision pour 
des mâts,  en acier ou aluminium

►Pour les zones critiques avec
 grand risque de chocs

►Haute qualité

►Prolonge la vie de vos mâts

►Galvanisé, résistant à la corrosion,
 surface résistante

►En option avec revêtement
 blanc/rouge

►Sans entretien

►Montage simple à sceller ou
 sur platine

►Avec bandes rétro-réfléchissantes
 rouges

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Matériau : Aluminium, acier 
  ou acier inoxydable

● Poteaux ø : 60 mm ou
   76 mm ou 101 mm

●	Hauteur hors sol :  900 mm Surface

Aluminium Acier galvanisé
à chaud    

Blanc, 
thermolaqué

ACIER	INOXYDABLEACIER ALUMINIUM

FIXATIONS AU SOL

Poteau  sur 
platine

Jupiter Basic AS 16/1 Jupiter Basic AS 17/1 Saturn Basic ASE 30/1

80 81

Poteaux avec 
embase à sceller



Type DS, support de mâts pour toit, basculable
Utilisation :
►Extrêmement robuste avec platine    
 en acier et support en aluminium

►Platine disponible en 2 versions comme
 support de toit ou comme support mural

►Support basculable en aluminium sur la   
 platine en acier pour le changement de   
 drapeau

►Fixation de la platine par 4 perçages

►Fonctionne aussi en fixation murale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	 Matériau : 
 Platine :  Acier S 235, galvanisé à chaud
 Support :    Fonte en aluminium

● Angle de bascule :   360°

● À fixer à : 90°, 180°, 270° ou 360°

Types :

Type Mât ø Hauteur 
max. de 
mât

DS 75
DS 100

75 mm
100 mm

2,5 m
3,5 m

Type DKIK, support de mâts, basculable
Utilisation :
►Extrêmement robuste pour
 montage sur toit

►Platine avec support basculant KI
 (voir page 79) à visser

►Distance entre platine et élément
 basculant (par exemple pont élec
 trique, isolation de toitures)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

●	 Matériau :  Acier S 235,
  galvanisé à chaud

● Épaisseur de la plaque : 20 mm

●	 Dimension X : min. 30 mm

Types :

Type Mât ø Hauteur 
du mât

DKIK 100
DKIK 135

ø 100 mm

ø 135 mm
8 m
9 m
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Type WZ, fixation murale pour mâts
Utilisation : 
►Fixation murale robuste et universelle
 en acier pour un maintien sûr
 des mâts sur façades et murs

►Fixation du support avec ancrage

►Convient pour mât ø 75 ou 100 mm

►Les mâts sont insérés dans la base et
 fixé par une clavette de guidage
 MANNUS-système Z, sécurité   
 additionnelle du mât par vis de serrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

●  Matériau : Acier S 235, 
  galvanisé à chaud

●  Hauteur de la fixation murale :  700 
mm

●  Avec clavette de guidage

Types :

Type Pour Mât ø Hauteur 
max. de 
mât

WZ 75
WZ 100

75 mm
100 mm

7 m
9 m
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Type WH, fixation murale pour mâts
Utilisation :
►Fixation murale esthétique en fonte
 d‘aluminium pour une présentation
 discrète sur façades et murs

►Fixation des deux éléments de
 support par 2 ancrages chacun

►Convient pour mât-ø 75 ou 100 mm

►La plaque de l‘élément support est
 vissée dans le mât pour le bloquer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	 Matériau :  Fonte d‘ aluminium

● Dimensions éléments de support :
 pour mât ø 75 mm :       90 x 205 mm

 pour mât ø 100 mm :  120 x 250 mm

Types :

Type Pour Mât ø Hauteur 
max. de 
mât

WH 75
WH 100

75 mm
100 mm

6 m
7 m
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Clavette	de	
guidage

40
X

400
500

400

500

40
X

400
500

400

500

Dimension		X	=	min.	30	mm



Typ WV 1, fixation murale pour mâts, à réglage continu
Utilisation : 
►Fixation à angle réglable
 pour une présentation murale
 attractive des mâts

►Convient pour des longueurs de
 mât jusqu‘à 3 m et des drapeaux
 jusqu‘à 3 m²

►Fixation des deux éléments de
 support par 6 ancrages chacun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Matériau : Acier inoxydable 1.4301,
  brossé 

● Support à angle réglable
 en inclinaison de 0 à 90°

● Poids :  ~10 kg

● Écart du mur :  250 mm

● Support :  ø 50 mm
  avec adaptateur pour ø 40 mm

● Longueur max. de mât :  3 m

● Vissage du mât

Vous trouverez des mâts pour
ces fixations en pages 88/89.

 

Typ WS, fixation murale pour mâts STRATO
Utilisation :
►Fixation murale robuste en acier pour
 la présentation des mâts STRATO
 sur façades et murs

►Fixation des deux éléments de
 support par 4 ancrages chacun

►La plaque de l‘élément support est
 vissée dans le mât pour le bloquer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●	 Matériau : Acier S 235, galvanisé à   
 chaud

● Pour mât STRATO : voir page 16 

 

   

Type WV 2, fixation murale pour mâts, à 3 positions
Utilisation :
►Fixation robuste avec réglage à 3
 positions pour une présentation 
 murale originale des mâts

►Inclination du mât ajustable
 à 0°, 45° ou 90°

►Convient pour des longueurs de
 mât jusqu‘à 2 m et des drapeaux
 jusqu‘à 3 m²

►Fixation des deux éléments de
 support par 4 ancrages chacun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Matériau : Acier  inoxydable 1.4301,
  brossé 

● Support ajustable à 3 positions
  (0°, 45° ou 90°)

● Poids :  environ 3,5 kg

● Écart du mur :  250 mm

● Support :  ø 30 mm

● Longueur max. de mât :  2 m

● Avec oeillet

Vous trouverez des mâts pour
ces fixations en pages 88/89.
 

Type WE, platine murale en inox pour mâts

Utilisation : 
►Platine murale légère en acier à usage 
universel

►Disponible en 3 tailles
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Taille 1 : Hauteur : 180 mm
  Largeur : 120 mm
 Projection hors tout :  95 mm
 Longeur max. de mât : 1 m
 Pour des mâts :  Ø 20 mm
 Poids : ~1 kg 

 ●  Taille 2 : Hauteur : 250 mm
  Largeur : 165 mm
 Projection hors tout :      145 mm
 Longueur max. de mât : 1,5 m
 Pour des mâts :  Ø 30 mm
 Poids : ~1,5 kg 

●  Taille 3 : Hauteur : 375 mm
  Largeur : 250 mm
 Projection hors tout :      195 mm
 Longueur max. de mât : 2 m
 Pour des mâts :  Ø 40 mm
 Poids : ~2 kg 

●  Angle :   45 °

●  Matériau : Acier inoxydable,brossé

●  Mât bloqué par boucles de serrage  
 en acier inoxydable

Vous trouverez des mâts pour
ces fixations en pages 88/89.
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Typ EFH, support pour drapeaux
Utilisation : 
►Support pour drapeaux à visser 
  aux mâts ou aux façades

►Collier de serrage pour tube

 en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Matériau :  Acier inoxydable, 304L
 Pour mâts : jusqu‘à Ø 20 mm

● Longueur max. de mât :  1 m

● Dimension max. de drapeau :    1 m²

● Pour candélable Ø :  min. 60 mm
  max. 160 mm

Vous trouverez les mâts pour
ces fixations en pages 88/89.

Typ H, support pour drapeaux
►Support mural à visser
 en acier, galvanisé à chaud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Pour des mâts de :   

  ø 75 ou 100 mm

● Support mural : Acier, 

  galvanisé à chaud,

   600 x 400 mm (H x L)

● Dimension recommandée

 de drapeau:  1,5 x 4 m

Vous trouverez des mâts

pour ces fixations en page 89.
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Type VS 1, support drapeaux pour candélabre, en „U“

Type VS 2, support drapeaux pour candélabre, arrondi

Utilisation : 
►Support pour fixer des
 drapeaux aux mâts de type
 candélabres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Matériau supports : Acier S 235,  
  galvanisé à chaud

●  Matériau boucle de blocage :
  Acier inoxydable

● Matériau colliers de serrage :
  Acier inoxydable

● Pour mât :  Ø 40 mm

● Longueur max. de mât :  1 m

● Dimension max. de drapeaux : 4 m²

● Pour candélabre Ø :  min. 60 mm
  max. 160 mm

Vous trouverez les mâts pour
ces fixations en pages 88/89.

Utilisation : 
►Support pour fixer des
 drapeaux aux mâts de type
 candélabres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Matériau supports : Acier S 235,  
  galvanisé à chaud

●  Matériau vis de blocage :
  Acier inoxydable

● Matériel colliers de serrage :
  Acier inoxydable

● Pour mât :  Ø 20 mm

● Longueur max. de mât :  1 m

● Dim. max. de drapeaux :  1,5 m²

● Pour candélabre Ø:  min. 60 mm
  max. 160 mm

Vous trouverez les mâts pour
ces fixations en pages 88/89.

  

Support pour drapeau supérieur

Support pour drapeau inférieur Supports haut et bas avec colliers de serrage

Support pour drapeau supérieur

Supports haut et bas et colliers de serrageSupport pour drapeau inférieur
86 87

Colliers à vis sans fin en acier



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Mât ø :    40 et 50 mm

● Hauteur de mât :  2,5 m et 3,0 m

            Longueur (m)
Ø

2,5 3,0 

40 • •
50 • •

●  Dispositif extérieur et drisse
 en acier inoxydable

● Fixation de drapeau MANNUS pour
 attacher le drapeau à la drisse

● Tête :                                   PVC, noir
 Option : Tête en acier inoxydable ou
                       tête oignon, aluminium

   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Mât ø :  20, 30, 40 
  et 50 mm

●  Hauteur de mât : 1,0 m, 3,0 m

          Longueur   
                        (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • •
50 • • •

●   Oeillets ajustables  pour des drapeaux  
 différents (4 pièces en standard)

● Tête :                                   PVC, noir
 Option : Tête en acier inoxydable ou
                       tête oignon, aluminium

Mâ
ts 
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ACIER	INOXYDABLE

Tête oignon, Aluminium

Tête acier inoxydable

Fixation de drapeau

Tête oignon, Aluminium

Tête acier inoxydable

Oeillets ajustables

FSE-H
Mât en acier inoxydable avec 
dispositif de hissage extérieur

FSE-O
Mât en acier inoxydable avec 
oeillets 

ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

           Longueur  
                     (m)
Ø

2,0 2,5 3,0 

40 • •
50 • •
75 •
100 •

●  Dispositif extérieur en aluminium
 avec drisse

●  Fixation de drapeau MANNUS pour
 attacher le drapeau à la drisse

● Tête :  PVC, noir
 Option :  Tête oignon, Aluminium
  pour Ø 40/50mm
 

Tête oignon, Aluminium

Fixation de drapeau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
●  Mât ø :  20, 30, 40 
  et 50 mm

●  Hauteur de mât :  1,0 m à 3,0 m

           Longueur  
                     (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • • •
50 • • •

●  Oeillets ajustables pour drapeaux
 (4 pièces fournies en standard)

● Tête :  PVC, noir
 Option:  Tête oignon, Aluminium
 Mât sans dispositif de hissage avec
 oeillets pour toutes longueurs, ø
 20 à 50 mm.

   

Tête oignon, Aluminium

Oeillets ajustables

FSA-H
Mât en aluminium avec 
dispositif de hissage

FSA-O
Mât en aluminium avec oeillets 

88 89

Tête acier inoxydable Tête oignon, Aluminium



UDF/DF Kit de potence adaptable
Potence fixée au mât, 
pour Mât ø : 50-100 mm

Ex
tra

s 
Utilisation : 
►Permet l‘adaptation d‘une potence
 sur un mât non encore équipé

►Le drapeau reste visible quand le vent
 est nul

►Kit additionnel pour des mâts existants
 sans dispositif de hissage

►La potence est fixée par des vis de   
 blocage à l‘extérieur du mât ou à travers  
 le mât

►2 types :
 UDF 75 réglable pour des mâts de   
 ø 55- 75 mm
 UDF 100 réglable pour des mâts de   
 ø 75-100 mm

►DF 75 pour des mâts de ø 75 mm

►DF 100 pour des mâts de ø 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
● Matériau :  Aluminium, EN AW 6005 

A ● Finition : 
   
Aluminium anodisé argent, E6 Ev1

●  Potence :  Ø 40 mm

● Type de potence :  télescopique pour  
 montage fourreau
 Longueur de potence : 1500 mm
  réglable de 700 à 1500 mm
  par pas de100 mm

● UDF :  7 dragonnes et poids inclus

● DF : Tête, 7 dragonnes et poids  inclus

Kit de hissage universel
Type HV 1 

►	Dispositif extérieur universel de hissage 

► Alliage d‘ aluminium anodisé

► Poulie en nylon durable à bruit réduit

► Vis de fixation en acier inoxydable

► Dispositif antivol par un tendeur de  
 câble intégré et un système d‘ajustage  
 avec clé à fourche intérieur

► Drisse avec âme en acier inoxydable

► Avec tendeur de câble, torsion de   
 sécurité et fixation de drapeau

► Hauteur maximal du mât 15 m 

Vis de fixation UDFUDF- potence, assemblée

Vis de fixation UDFDF-potence, assemblée

Kit de hissage
Type HV 9 

►Dispositif extérieur de
 hissage

►Plastique renforcé de fibre de verre

►Poulies en nylon durable à bruit réduit

►Vis de fixation en acier inoxydable

►Dispositif antivol par tendeur de
 câble intégré et système de blocage
 avec verrouillage à clé

►Drisse avec âme en acier inoxydable

►Avec tendeur de câble, torsion de
 sécurité et fixation de drapeau

►Hauteur maximale du mât 15 m

►Couleurs : anthracite, brun ou bleu

Kit de hissage universel avec manivelle
Type HV 23 - Set

►Dispositif extérieur universel de hissage   
 pour une grande résistance statique

►Acier inoxydable 304L

►Convient pour des drapeaux ou des
 calicots extrêmement grands

►Fixations pour les drapeaux, en acier
 inoxydable, incluses

►Drisse en acier inoxydable de
 très grande résistance

►Particulièrement indiqué dans des
 sites très ventés

►Anti retour à fermeture automatique

►Vis de fixation en acier inoxydable

►Hauteur maximal du mât 15 m

►Entretoises pour fixation murale en option
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Kit de hissage universel
Type HV 0  

►Dispositif universel de hissage extérieur
 avec taquet en fonte plastifiée de haute
 qualité

► de la drisse avec le taquet

►Vis de fixation en acier inoxydable



Nos clients parlent
pour nous...

Qui planifie ou construit un bâtiment
doit faire preuve d‘exigence.
Notre expérience des mats,
comme fabricant international
nous permet de vous offrir, depuis de
de nombreuses d‘années - comme ces
photos le prouvent - des solutions
innovantes pour des constructions de
haut niveau.

Si vous voulez figurer un jour dans ces
pages, contactez nous , et nous
étudierons ensemble une solution
sparfaitement adaptée à vos besoins.

Place des nations unies, Bonn

Parvis de l‘hôtel de ville, Rosteck

Château de Grafenegg, Grafenegg

EXEMPLES D‘UTILISATION

Fast Food Mac Donald
Offenbach

Concessionnaire, Vienne

Stade Waldstadion, Francfort

Administration ADAC, Dortmund

Stade Müngersdorfer, Cologne

„Arena auf Schalke“, Gelsenkirchen
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Hôtel à Berlin, Potsdamer-Platz

Comité Olympique Allemand,
Frankfort

Museumsufer, Frankfort

Banque fédérale d‘Allemagne, Berlin

EXEMPLES D‘UTILISATION

Aéroport de Dortmund

Magasin d‘ameublement, Berlin-Tempelhof

Musée d‘Architectur Allemande, FrankfortMuseumsufer, Frankfort

Ambassade de Suisse, Berlin

Promenade sur la plage, Warnemünde
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EXEMPLES D‘UTILISATION

Système publicitaire, Braunschweig

Entrée du village de Kaprun

Hôtel de ville, Vienne

Chambre d‘agriculture,
Vienne

Entrée de la ville de Karlshagen, sur l‘île Usedom

Neumarkt, Cologne
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Questions souvent posées (FAQ)
... concernant le mât.

• Quelle est la hauteur recommandée
 mât ?
Cela dépend du site. Normalement, le
mât doit être 1 mètre plus bas
au minimum ou plus haut que le bâti-
-ment se trouvant directement derrière. 

• Quelle est la dimension de la platine ?
Formule : 10% de la hauteur du mât
hors sol en L, l et P; vous trouverez
des détails aux pages 76-79 : Embases 

• Quel est le matériau de la platine ?
La qualité du béton et le scellement
dépendent du site et du type de mât.

• Quel est le diamètre optimal du mât ?
Il faut choisir le diamètre du mât
selon les conditions statiques;
Plus le diamètre du mât est grand,
plus grande est la charge statique !
Le diamètre du mât et son
carré sont également utilisables
dans les calculs statiques.

• Jusqu à quelle force de vent les
 mâts avec et sans drapeaux
 on-t-ils été testés ?
Selon la norme DIN 1055 jusqu‘à 
force 12 sur l‘échelle de Beaufort (vio-
lent comme un ouragan) pour les
mâts sans drapeaux et 8 (tempête)
pour les mâts avec drapeaux. Pour
les mâts standard, nous recomman-
dons de baisser le drapeau à partir de 
8 sur l‘échelle de Beaufort. 

• Quelles distances doivent être   
  respecées pour que les potences ne se
 touchent pas dans un groupe de mâts ?
Distance recommandée entre deux 
mâts : Double longueur de potence 
plus 50 cm (ex : potence 100 x 2 + 
50 = 250 cm)
.

...concernant le matériel et
la finition. ...concernant la potence.

•Qu‘est-ce qu‘une potence ?
Une potence est un tube transversal
qui est fixée au mât. Le drapeau
est ensuite tendu sur ce tube horizonta-
lement. Le drapeau est ainsi
complètement visible même quand le
vent est nul. La potence peut tourner
360° autour du mât. De cette façon, le
drapeau flotte toujours au vent. 

• Qu‘est-ce qu‘une potence avec  
 autoalignement ?
Il s‘agit d‘une potence, qui retourne
dans sa position initiale quand le vent
est retombé, toujours dans le même 
axe. 

• Qu‘est-ce qu‘une potence    
 télescopique ?
Il s‘agit d‘un tube transversal qui
est télescopique et réglable. Grâce à
cela, des drapeaux de largeur différente
peuvent être utilisés sans modifications.
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• Quel est la profondeur d‘un mât en   
 cas de montage sur platine ?
Pour des mâts en standard : 0,7 m. 
 

• Que signifie le sigle „GS“ ?
GS signifie sécurité testée, ce
qui garantit la sécurité des mâts.  
Pour accroître son niveau de qualité,
MANNUS travaille de concert avec
le TÜV Rhénanie. Presque tous les
mâts MANNUS ont cette étiquette 
„TÜV, sécurité GS testée“. Nous pou-
vons vous envoyer les certificats TÜV
pour les mâts sur simple demande. 

• Pourquoi un calcul statique est-il
 nécessaire pour des applications   
 spéciales ?
Parce que nos calculs statiques ont
été développé pour des applications
standard. Pour les applications
spéciales un calcul additionnel  
considérant les particularités est 
requis. 

• Qu‘est-ce que c‘est un alliage
 d‘aluminium ?
Les alliages d‘aluminium se font par
le mélange d‘aluminium avec d‘autres
métaux, surtout manganèse, magnési-
um et silicium. Les alliages aluminium
peuvent être recyclés. Le matériel
de base est le plus souvent du A199,5
(aluminium pur). Grâce aux alliages
la solidité peut être accrue
et d‘autres propriétés peuvent
également être modifiées. 

• Quel est le matériau aluminium
 utilisé pour les mâts MANNUS ?
Le matériau MANNUS EN AW 6005 A
combine une très grande solidité
avec un maximum de longévité. Ce
choix optimisé de matériau garantit
une longue durée d‘utilisation. 

• Qu‘est-ce que l‘acier inoxydable ?
L‘acier inoxydable est un métal
résistant de grande qualité. En stan-
dard l‘acier 304 L est utilisé pour les
mâts MANNUS. Pour des exigences
particulières, d‘autres alliages d‘acier
xydable peuvent être utilisés. 

• Qu‘est-ce que c‘est le PRV ?
Plastique renforcé de fibre de verre.
Il s‘agit d‘une alternative matérielle,
par rapport à l‘aluminium, d‘une
grande solidité. Le mât standard est
disponible en blanc. Sur demande
d‘autres couleurs sont également
réalisables. 

• Les laquages sont-ils possibles ?
L‘alliage standard des mâts en alumini-
um est du E6 Ev1 (Aluminium naturel).
Sur demande MANNUS propose 
également d‘autres couleurs Eloxal. 
De plus des thermolaquages ou des 
laquages humides sont possible dans 
chaque couleur RAL.



• Qu‘est-ce qu‘un dispositif de
 hissage extérieur ?
Avec un dispositif de hissage extérieur,
toutes les éléments d‘une drisse sont
montées à l‘extérieur du mât. La
poulie de hissage en haut est fixée
directement au dessus du mât ou
intégrée dans la tête du mât. Dans la
partie inférieure du mât on trouve le
mécanisme de hissage ou un taquet

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 0 ?
c‘est un dispositif de hissage extérieur
simple et universel avec un taquet en
fonte PVC de haute qualité. La drisse
est tendue en l‘attachant au taquet.

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 1 ?
Il s‘agit d‘un dispositif de hissage uni-
versel pour des mâts en bois, en tube
d‘acier, aluminium etc. La fabrication
robuste en aluminium durci, résis-
-tant à la corrosion, avec des poulies
en nylon durables à bruit réduit, est
livrée avec des vis de fixation en acier
inoxydable. Dispositif antivol par un
tendeur de câble intégré et un système

Questions souvent posées (FAQ)

...concernant le dispositif 
   de hissage.

d‘ajustage avec clé à fourche intérieur.

 • Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 9 ?
C‘est un dispositif extérieur moderne
en plastique renforcé de fibre de
verre, résistant aux intempéries, avec
blocage de drisse automatique. La
tension permanente de la drisse ainsi 
que l‘amortissement de la tension 
pendant les risées sont faîtes par un 
système de débattement intégré, en 
acier inoxydable. La tension ou le 
desserrage de la drisse sont faits d‘un 
seul coup. Le dispositif de hissage 
est verrouillable avec une serrure à 
cylindre. La tête de mât décoratif a 
un mécanisme de hissage intégré et 
s‘adapte parfaitement à la drisse ques-
tion design et couleur. La poulie de 
hissage est intégrée et protégée.

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 23 ?
C‘est un dispositif de hissage avec 

Dispositif de 
hissage bloqué

Dispositif de
hissage supérieur

Dispositif de
hissage supérieur

Taquet inférieur

Tête avec poulie 
intégrée

Dispositif de 
hissage fermé

manivelle renforcée d‘acier inoxydable
pour les mâts et mâts de calicots dont les
exigences statiques sont élevées. Il a un
blocage anti retour à fermeture automa-
tique. L‘ajustement fin de la tension
de la drisse est également fait par la
manivelle.

• Qu‘est-ce qu‘un dispositif de
 hissage intérieur ?
Avec ce type de dispositif, la drisse
est guidée à l‘intérieur du mât, donc
le claquement des drisses au vent est
très largement amorti. Il garantit une
très bonne protection anti-vol. Pour
votre confort, nous vous proposons
également quelques modèles de mât 
avec un dispositif de hissage intégré et 
un treuil intérieur où le drapeau est hissé
grâce à une manivelle.

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 11 ?
C‘est un dispositif de hissage intérieur
avec taquet de sécurité pour drisse et
une poulie de hissage au pommeau.
La drisse court à l‘intérieur jusqu‘à la tête
du mât, puis elle est déviée par la poulie
vers l‘extérieur. Quand le drapeau 
est hissé, la drisse est complètement 
dans le mât. Le taquet de sécurité est à 

Dispositif de
hissage inférieur

Dispositif de
hissage supérieur

• Qu‘est-ce que c‘est le dispositif de   
 hissage MANNUS  HV Strato ?
Avec les systèmes de profil MANNUS
à double cloison de la gamme
STRATO, la drisse en nylon
court par un canal dans le profil du
mât. La drisse est déviée dans la tête
du mât par une poulie en acier ino-
xydable et fixée dans un serre-câble
à la trappe. L‘accès est protégé par un
couvercle pour éviter les usages non
autorisés.

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage avec manivelle HV Strato ?
Avec les systèmes de profil à
double cloison de la gamme STRATO
la drisse en acier inoxydable équipée
avec des coulisseaux court via un ca-
nal dans le profil du mât. Des poulies
de Hissage en acier inoxydable à la
tête du mât et dans la drisse garantis-
sent un maniement fiable du système
de drisse sans fin avec tension automa-
tique. Hisser et baisser s‘effectuent par
une manivelle insérée dans la poulie
de déviation du bas. Un blocage de
retour automatique évite au drapeau 
de redescendre. La fabrication spéciale 
de l‘insert de la manivelle protège 
contre Tout usage non autorisé.

l‘intérieur du mât et l‘accès à la drisse 
est protégé par un couvercle.

• Qu‘est-ce qu‘un dispositif de
 hissage avec manivelle ?
Un dispositif de hissage avec manivel-
le est un système mû par une mani-
velle pour hisser ou baisser le drapeau 
(utilisation simple et confortable).

• Qu‘est-ce que le dispositif de
 hissage MANNUS HV 7 ?
Avec les systèmes de profil à
double cloison de la gamme 
PRESTIGE la drisse en acier ino-
xydable équipée avec des coulisseaux 
court via un canal dans le profil du 
mât. Des poulies de hissage en acier 
inoxydable à la tête du mât et dans 
la drisse garantissent un maniement 
fiable du système de drisse sans fin 
avec tension automatique.
Hisser et baisser s‘effectuent par
une manivelle insérée dans la poulie
de déviation du bas. Un blocage anti
retour évite au drapeau de redescendre.
La protection anti-vol du drapeau hissé
est effectuée par le verrouillage.

Avec taquet de
sécurité pour drisse

Couvercle avec 
verrouillage

Manivelle Verrouillage

Taquet pour drisse Couvercle

• Où trouve-t-on l‘unité de
 commande du dispositif de hissage ?
On a déterminé la hauteur de l‘unité 
de commande pour les mâts MAN-
NUS en fonction d‘une utilisation 
ais ée et ergonomique. La hauteur 
standard est de 1,3 m hors sol.

• Quel est le matériau de la drisse ?
La drisse peut être fabriquée en fibres
PVC, fibres PVC avec noyau en acier
inoxydable ou en acier inoxydable.
Le matériau utilisé dépend du disposi-
tif de hissage. La drisse est résistante
aux UV.

• Quel est le matériau des dispositifs de
 hissage ?
Les dispositifs de hissage sont fabri-
qués avec des matériaux différents 
comme l‘acier inoxydable,

• Qu‘est-ce qu‘une dragonne ?
Une dragonne est une lanière plas-
tique enroulée autour du mât pour 
tenir le drapeau au mât quand il y a 
du vent.

• Qu‘est-ce qu‘une bague
 d‘arrêt ?
Une bague d‘arrêt évite que le dra-
peau flotte sur le mât.

• Pourquoi des poids ?
Les poids évitent que le drapeau
flotte sur le mât.

Manivelle HV Strato
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... concernant l‘entretien.

Questions souvent posées (FAQ)

• Comment nettoie-t-on le mât ?
Les finitions des mâts en aluminium et
des mâts PRV ne doivent pas être netto-
yées. Le fonctionnement doit être
contrôlé régulièrement. Pour garantir
une finition durable de haute qualité
pour les mâts en acier inoxydable, nous
recommandons un produit d‘entretien
usuel pour l‘ acier inoxdable.

...concernant la garantie.

• Quel est la durée de garantie
Mannus ?

Nous donnons une garantie de 5 ans
sur les mâts MANNUS. Pour toutes
les parties du mécanisme nous don-
nons une garantie de 6 mois.

• Qu‘est-ce que la confection ?
La confection est la largeur de borde 
et les longeurs des drapeaux ainsi que 
l‘équipement avec crochets, ourlet ou 
bordure. 

• Qu‘est-ce qu‘un drapeau
flottant?

Le drapeau flotte sans potence au mât.

• Qu‘est-ce qu‘une confection
pour potence?

Le drapeau est spécialement dimensi-
onné pour une fixation sur la potence.
Le drapeau est également visible dans
son intégralité quand le vent est nul. 

• Qu‘est ce qu‘un montage avec
crochets ?

Les crochets latéraux sont utilisés pour 
fixer les dragonnes (en plastique) ou 
des oeillets. Pour une confection avec 
crochets pour des mâts avec potence, 
le drapeau est fixé aux vis à oeillet de 
la potence.  

• Qu‘est-ce qu‘un montage
fourreau ?

Un montage fourreau est un drapeau 
avec un ourlet cousu. Puis la potence
est insérée dans cet ourlet du
drapeau.

• Qu‘est-ce qu‘un montage avec
bordure ?

Pour un montage avec bordure,
la bordure (tube fin en plastique) est
insérée dans un ourlet très fin sur le 
drapeau. Puis la bordure est insérée 
dans la rainure de la potence/du mât. 
Le drapeau est fixé à la potence/au 
mât.

...concernant les différents
formats de drapeaux.

• Quels sont les différents formats de
drapeaux ?

Concernant les format et confections,
il existe des drapeaux à hisser, des
drapeaux verticaux, des drapeaux verti-
caux avec potence, des porte-calicots,
des drapeaux pendants et des drapeaux
à tendre.

• Quelle est la dimension idéale
du drapeau?

Normalement le drapeau ne doit pas
être plus long que 50% de la hauteur
du mât hors sol. Le bord inférieur du
drapeau doit être au moins à 3 m de 
distance du pied de mât. En fonction
du site il faut prendre en considération
la hauteur légale de passage de 4,5 m.
Dimensions recommandées des
drapeaux verticaux:

Formats horizontaux :

Hauteur du mât
hors sol

Dimension du 
drapeau H x L

5 m 200 x 100 cm
6 m 300 x 120 cm
7 m 300 x 120 cm
8 m 400 x 150 cm
9 m 400 x 150 cm
10 m 400 x 150 cm
11 m 500 x 150 cm
12 m 600 x 150 cm

Hauteur du mât
hors sol

Dimension du 
drapeau H x L

5 m 100 x 200 cm
6 m 100 x 200 cm
7 m 100 x 200 cm
8 m 120 x 300 cm
9 m 120 x 300 cm
10 m 120 x 300 cm
11 m 150 x 400 cm
12 m 150 x 400 cm

Ourlet	renforcé	
avec	bordure	
cousue	
	Ø	10	mm,	en	
haut	et	en	bas	
avec	dragonnemax.	1	m

Mousqueton	
pour	dragonnes

Ourlet	renforcé,	
bordure	Ø	
8	mm,	avec	
bordure	mobile	
ourlet	18	mm,	
fin	d‘ourlet	
fermée
à	l`extèrieur

Assemblage avec bordure

Ourlet	renforcé,	
bordure	Ø	
8	mm,	avec	
bordure	mobile	
ourlet	18	mm,	
la	fin	d`ourlet	
fermée	à	
l`extèrieur

max.	1	m

Mousqueton	
pour	dra-
gonnes

Ourlet	80	mm		
pour	bras	Ø
40	mm

Assemblage avec ourlet

max.	1	m

Mousqueton	
pour	dra-
gonnes

30	-	40	cm
max.	1	m

Mousqueton	
pour	dra-
gonnes	ou	
coulisseau

max.	1	m

30	-	40	cm

Assemblage avec mousquetons 

environ	50	cm

Oeillets-Ø	20	mm

Assemblage des calicot

• Qu‘est-ce que la confection
pour calicot?

Pour une confection de calicot,
les oeillets dans les coins ou aux
bordures sont utilisés pour tendre le
calicot.

Pour le modèle avec  
Potence télescopique

max.	1	m

Mousqueton	
pour	
coulisseau

30	-	40	cm

Pour le modèle avec 
Potence bordure

Ourlet	
80	mm		
pour	bras	
Ø	40	mm

Mousqueton	
pour	
coulisseau

max.	1	m

Ourlet		
80	mm		
pour	bras	Ø
40	mm

Bordure	
(latérale)	
insérée	dans	
le	profil	du	
mât

30	-	40	cm

Bordure	
(latérale)	
insérée	dans	
le	profil	du	
mât

max.	1	m

Mousqueton	
pour	
coulisseau

Bordure	dans	
la	potence

Bordure	
(latérale)	
insérée	dans	
le	profil	du	
mât

Bordure	dans	
la	potence

Assemblage des drapeaux pour de mâts STRATO :

Assemblage des drapeaux 
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max.		5	m²

Ourlet	
renforcé	avec	
bordure	cou-
sue	Ø	10	mm,	
en	haut	et	
en	bas	avec	
dragonne

Sans potence

max.	1	m

Mousqueton	
pour	dra-
gonnes

Ourlet	40	mm		
pour	bras	Ø
20	mm
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